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Elektrozawor VUVG (564212) serii VUVG - Festo
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Tylko na zamdéwienie
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OPIS PRODUKTU

ELEKTROZAWORY DO INDYWIDUALNEGO PODtACZENIA
SERII VUVG - FESTO

Charakterystyka elektrozaworéw VUVG Festo

e Zawor do montazu na ptycie przytaczeniowej, semi in-line
e Do wyspy zaworowej VTUG z przytagczem Multi-pin, Feldbus
» Warianty zgodne z dyrektywa UE dot. ochrony przeciwwybuchowej (ATEX)

Elektrozawory serii VUVG Festo to kompaktowe zawory rozdzielajace przeznaczone do elektrycznego sterowania przeptywem sprezonego powietrza w uktadach
pneumatycznych. Znajduja zastosowanie w automatyce przemystowej, szczegélnie w maszynach i urzadzeniach wymagajacych precyzyjnego sterowania sitownikami oraz
innymi napedami pneumatycznymi.

Seria VUVG obejmuje rozwigzania przeznaczone do indywidualnego podtaczenia, a takze wykonania przystosowane do montazu w odpowiednich systemach zaworowych.
Dzieki temu elektrozawory moga by¢ wykorzystywane zaréwno w pojedynczych obwodach pneumatycznych, jak i w bardziej rozbudowanych uktadach sterowania.

Jak dziatajg elektrozawory pneumatyczne VUVG Festo?

Elektrozawory VUVG stuza do zmiany potaczen pomiedzy przytaczami pneumatycznymi. Sygnat elektryczny doprowadzony do elektromagnesu powoduje przesterowanie
mechanizmu zaworu, ktéry kieruje sprezone powietrze do odpowiedniego odbiornika lub umozliwia odpowietrzenie wybranej czesci uktadu.

W zaleznosci od funkcji rozdzielacza elektrozawér moze sterowac pojedynczym obwodem pneumatycznym albo realizowac zmiane kierunku ruchu sitownika dwustronnego
dziatania. Konkretna funkcja zalezy od oznaczenia i konstrukcji wybranego modelu.

Elektrozawory 5/2 serii VUVG

Elektrozawory 5/2 posiadaja pigc¢ drég przeptywu i dwa potozenia robocze. Stosowane sa przede wszystkim do sterowania sitownikami pneumatycznymi dwustronnego
dziatania.

Przetaczenie zaworu powoduje skierowanie sprezonego powietrza do jednej komory sitownika oraz odpowietrzenie drugiej. Po zmianie potoZenia rozdzielacza kierunek
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zasilania komor zostaje odwrécony, co umozliwia wysuwanie i wsuwanie ttoczyska.

Elektrozawory 5/3 serii VUVG

Elektrozawory 5/3 posiadaja piec¢ drog przeptywu i trzy potozenia robocze. W poréwnaniu z rozdzielaczami 5/2 zapewniajg dodatkowe potozenie Srodkowe, ktérego funkcja
zalezy od konstrukcji zaworu.

W zaleznosci od wykonania potozenie srodkowe moze realizowac zamkniecie odpowiednich drég przeptywu, odpowietrzanie lub zasilanie przytaczy roboczych. Przy doborze
nalezy sprawdzi¢ symbol pneumatyczny konkretnego elektrozaworu, poniewaz funkcja potozenia srodkowego wptywa na zachowanie sitownika.

Elektrozawory monostabilne i bistabilne VUVG - réznice

Podczas doboru elektrozaworu VUVG nalezy uwzglednic¢ sposdb jego przesterowania i zachowanie po zaniku sygnatu sterujacego.

Elektrozawory monostabilne VUVG

Elektrozaw6r monostabilny posiada okreslone potozenie spoczynkowe. Po podaniu sygnatu elektrycznego nastepuje przesterowanie rozdzielacza, natomiast po wytaczeniu
sterowania zawor powraca do potozenia poczatkowego za pomoca mechanizmu powrotnego wtasciwego dla danego wykonania.

Takie rozwigzanie sprawdza sie w uktadach, w ktérych wymagany jest przewidywalny stan rozdzielacza po zakoriczeniu sygnatu sterujacego.

Elektrozawory bistabilne VUVG

Elektrozawory bistabilne umozliwiaja sterowanie przetaczeniem rozdzielacza w obu kierunkach. Po zaniku sygnatu elektrycznego zawér moze zachowac ostatnio ustawione
potozenie.

Rozwiazanie to jest wykorzystywane w uktadach sekwencyjnych, w ktérych istotne jest utrzymanie okreslonego stanu rozdzielacza pomiedzy kolejnymi sygnatami sterujacymi.

Nalezy pamigtac, ze zachowanie potozenia rozdzielacza nie oznacza automatycznie utrzymania pozycji sitownika w przypadku zaniku ci$nienia sprezonego powietrza.

Zastosowanie elektrozaworéw do indywidualnego podtaczenia
VUVG Festo

Elektrozawory VUVG znajduja zastosowanie w uktadach automatyki przemystowej, w ktérych sygnaty elektryczne musza by¢ przeksztatcane w odpowiednie dziatania
pneumatyczne.

Typowe zastosowania obejmuja:

« Sterowanie sitownikami pneumatycznymi - realizacja ruchu wysuwania i wsuwania ttoczyska w

uktadach dwustronnego dziatania.

Maszyny pakujace - sterowanie pneumatycznymi mechanizmami podawania, przesuwania i

pozycjonowania produktow.

Automatyczne stanowiska montazowe - sterowanie elementami dociskowymi, chwytajacymi i

przemieszczajacymi.

Uktady transportu wewnetrznego - obstuga pneumatycznych mechanizméw zatrzymywania,

sortowania i kierowania detali.

Maszyny produkcyjne - sterowanie napedami realizujacymi powtarzalne cykle robocze.

» Systemy sterowane przez PLC - wspotpraca z elektrycznymi uktadami automatyki poprzez
odpowiednio dobrane obwody sterowania.

Dobor konkretnego elektrozaworu powinien uwzglednia¢ wymagana funkcje pneumatycznga, sposéb montazu, przeptyw powietrza oraz parametry elektryczne.

Montaz elektrozaworéw VUVG - indywidualny i na ptycie
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przytaczeniowej

Elektrozawory serii VUVG moga by¢ wykorzystywane w uktadach wymagajacych indywidualnego podtaczenia pneumatycznego i elektrycznego. Odpowiednie wykonania
umozliwiaja takze montaz na ptytach przytaczeniowych oraz wspétprace z systemami zaworowymi.

Indywidualne podtaczenie elektrozaworu

Indywidualny montaz elektrozaworu jest rozwigzaniem stosowanym w instalacjach, w ktérych potrzebny jest pojedynczy rozdzielacz sterujacy okreslonym odbiornikiem
pneumatycznym.

Podczas montazu nalezy zapewni¢ prawidtowe podtaczenie zasilania sprezonym powietrzem, przytaczy roboczych i odpowietrzen. Przewody oraz elementy ztaczne powinny
by¢ dobrane do rozmiaréw przytaczy i warunkéw pracy konkretnego wykonania zaworu.

Montaz semi in-line i na ptycie przytaczeniowej

Rozwiazania typu semi in-line tacza cechy kompaktowego montazu zaworowego z mozliwoscia organizacji przytaczy w odpowiednim systemie instalacyjnym.

Montaz na kompatybilnej ptycie przytaczeniowej pozwala uporzadkowac potaczenia pneumatyczne i utatwic rozmieszczenie zaworéw w maszynie. Przed doborem ptyty
nalezy sprawdzic¢ jej zgodnos¢ z konkretnym elektrozaworem VUVG.

Elektrozawory VUVG a wyspy zaworowe VTUG

Wybrane wykonania elektrozaworéw VUVG moga wspdtpracowac z wyspami zaworowymi VTUG Festo. Systemy te pozwalaja grupowac zawory sterujace poszczegdlnymi
odbiornikami pneumatycznymi w jednym zespole.

W zaleznosci od konfiguracji wyspa moze wykorzystywac przytacze wielostykowe Multi-pin lub odpowiednie rozwigzanie komunikacyjne Feldbus. Taki sposéb organizacji
sterowania utatwia integracje pneumatyki z systemem automatyki maszyny.

Kompatybilnos$¢ z wyspa VTUG i rodzaj przytacza nalezy zawsze potwierdzi¢ dla wybranego wykonania elektrozaworu oraz konfiguracji systemu.

Jak dobraé elektrozawor VUVG Festo?

Przy wyborze elektrozaworu serii VUVG nalezy uwzgledni¢ parametry uktadu pneumatycznego, wymagania dotyczace sterowania oraz sposéb zabudowy urzadzenia.

Funkcja rozdzielacza pneumatycznego

Podstawowym kryterium jest funkcja zaworu, okreslajaca liczbe drég przeptywu, liczbe potozen oraz sposéb potaczenia przytaczy w poszczegdlnych stanach pracy.

Do sterowania typowym sitownikiem dwustronnego dziatania czesto wykorzystuje sie elektrozawér 5/2. Jesli aplikacja wymaga dodatkowego potozenia srodkowego, nalezy
rozwazy¢ odpowiednie wykonanie 5/3.

Rozmiar przytaczy i wymagany przeptyw

Przytacza pneumatyczne elektrozaworu powinny odpowiada¢ wymaganiom instalacji oraz zastosowanym przewodom i elementom ztacznym.

Istotnym parametrem jest takze przepustowos$¢ zaworu. Powinna by¢ odpowiednia do wielkosci sitownika, zapotrzebowania na sprezone powietrze i wymaganej predkosci
ruchu napedu.

Sam rozmiar gwintu nie wystarcza do oceny wydajnosci przeptywowej. Nalezy sprawdzi¢ parametry konkretnego modelu w dokumentacji producenta.

Napiecie zasilania i sposéb podtaczenia elektrycznego

Przed wyborem elektrozaworu nalezy ustali¢ napiecie sterujace dostepne w maszynie oraz sposéb podtaczenia elektrycznego.

Parametry cewki musza odpowiada¢ parametrom wyjscia sterownika PLC, przekaZnika lub innego elementu sterujacego. Nalezy réwniez zweryfikowac rodzaj ztacza i
wymagane wyposazenie elektryczne.

Nie nalezy zaktadac, ze wszystkie elektrozawory serii VUVG maja identyczne napiecie sterujace lub sposob podtaczenia.

Cisnienie robocze i jakos¢ sprezonego powietrza

Elektrozawér powinien by¢ dobrany do minimalnego i maksymalnego cisnienia wystepujacego w instalacji. W przypadku konstrukcji sterowanych posrednio nalezy dodatkowo
uwzgledni¢ wymagania dotyczace ci$nienia potrzebnego do prawidtowego przesterowania.

Znaczenie ma réwniez jakos$¢ sprezonego powietrza. Zanieczyszczenia, nadmierna wilgo¢ i nieodpowiednie warunki pracy moga negatywnie wptywac na trwatos¢ elementéw


https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

www.air-com.pl [T +48 71 799 45 81 >4 biuro@air-com.pl

rozdzielajacych.

Elektrozawory VUVG Festo w wykonaniach ATEX

W obrebie rodziny VUVG wystepuja réwniez wykonania przeznaczone do zastosowarn wymagajacych zgodnosci z odpowiednimi przepisami dotyczacymi ochrony
przeciwwybuchowej.

Nie kazdy elektrozawér VUVG jest automatycznie dopuszczony do pracy w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Mozliwosc¢ zastosowania w takich warunkach zalezy od
oznaczenia i dokumentacji konkretnego modelu.

Przy doborze elektrozaworu do stref zagrozonych wybuchem nalezy sprawdzi¢ jego kategorie urzadzenia, oznaczenie przeciwwybuchowe, dopuszczalne warunki pracy oraz
wymagania instalacyjne.

Uruchomienie i eksploatacja elektrozaworéw VUVG

Prawidtowe dziatanie elektrozaworéw Festo VUVG zalezy od wtasciwego montazu, odpowiednich parametréw zasilania pneumatycznego oraz poprawnego podtaczenia
elektrycznego.

Co sprawdzi¢ przed uruchomieniem elektrozaworu?

» Poprawnos¢ potaczen pneumatycznych - zasilanie, przytacza robocze i odpowietrzenia musza
by¢ podtaczone zgodnie z oznaczeniami zaworu.

« Cisnienie zasilania - powinno miescic sie w dopuszczalnym zakresie dla wybranego modelu.

Napiecie sterujace - musi by¢ zgodne z oznaczeniem elektrozaworu.

Szczelno$¢ instalacji - potaczenia przewodow i ztgczek nie powinny powodowac

niekontrolowanych strat powietrza.

Drozno$¢ odpowietrzen - odprowadzanie powietrza nie powinno by¢ nadmiernie ograniczone.

Bezpieczenstwo ruchu sitownika - przed przesterowaniem nalezy upewnic sie, Zze ruch

elementow wykonawczych nie stworzy zagrozenia.

Dlaczego elektrozawor VUVG nie przetacza sie?

Przyczyna probleméw z przesterowaniem moze by¢ niewtasciwe napiecie sterujace, btad podtaczenia elektrycznego, zbyt niskie cisnienie zasilania lub zanieczyszczenie uktadu
pneumatycznego.

Diagnostyke nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia parametréw zasilania oraz zgodnosci podtaczenia z dokumentacja konkretnego elektrozaworu. Przed demontazem trzeba
odtaczy¢ zasilanie elektryczne i bezpiecznie usunac cisnienie z instalacji.

FAQ - elektrozawory do indywidualnego podtaczenia VUVG Festo

Do czego stuza elektrozawory serii VUVG Festo?

Elektrozawory VUVG stuza do elektrycznego sterowania przeptywem sprezonego powietrza. Wykorzystuje sie je miedzy innymi do sterowania sitownikami i innymi napedami
pneumatycznymi w maszynach przemystowych.

Czy elektrozawory VUVG nadaja sie do sterowania sitownikami dwustronnego
dziatania?

Tak. Odpowiednio dobrane elektrozawory 5/2 lub 5/3 serii VUVG moga sterowaé doprowadzaniem sprezonego powietrza do komor sitownika dwustronnego dziatania.

Czym rézni sie elektrozawér VUVG 5/2 od 5/3?

Elektrozawdr 5/2 ma piec¢ drég przeptywu i dwa potozenia robocze. Zawér 5/3 posiada dodatkowe potozenie sSrodkowe, ktérego funkcja zalezy od wybranego wykonania.
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Czy elektrozawory VUVG mozna montowa¢ pojedynczo?

Tak. Odpowiednie wykonania serii VUVG sa przeznaczone do indywidualnego podtaczenia i moga pracowac jako samodzielne elementy uktadu pneumatycznego.

Czy elektrozawory VUVG wspétpracujg z wyspami VTUG?

Wybrane wykonania elektrozaworéw VUVG s3 przystosowane do wspétpracy z wyspami zaworowymi VTUG. Przed montazem nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ modelu zaworu z
wybrang konfiguracja wyspy.

Co oznacza montaz semi in-line?

Okreslenie semi in-line odnosi sie do sposobu konstrukgji i montazu zaworu w odpowiednim systemie przytaczeniowym. Doktadny sposdb zabudowy zalezy od wykonania
elektrozaworu i zastosowanych elementéw montazowych.

Czy wszystkie elektrozawory VUVG s3 monostabilne?

Nie. W rodzinie VUVG wystepuja rézne rozwigzania sterowania i powrotu zaworu. Przy wyborze nalezy sprawdzic, czy konkretne wykonanie jest monostabilne, bistabilne lub
ma inng wymagana funkcje.

Czy elektrozawory VUVG mozna podtaczy¢ do sterownika PLC?

Tak, pod warunkiem zgodnosci parametréw elektrycznych elektrozaworu z wyjsciem sterownika i zastosowania odpowiedniego sposobu podtaczenia.

Czy elektrozawory VUVG maja dopuszczenie ATEX?

W rodzinie VUVG dostepne sg wykonania zgodne z odpowiednimi wymaganiami ochrony przeciwwybuchowej. Dopuszczenie i zakres zastosowania nalezy potwierdzic¢ na
podstawie oznaczenia oraz dokumentacji konkretnego modelu.

Na co zwréci¢ uwage przy wymianie elektrozaworu VUVG?

Przy wymianie nalezy poréwnac petne oznaczenie modelu, funkcje rozdzielacza, rodzaj sterowania, napiecie elektryczne, przytacza pneumatyczne, sposéb montazu oraz
parametry przeptywu i ci$nienia.
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