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Tylko na zamówienie

 
OPIS PRODUKTU

Siłowniki elektryczne ze śrubą pociągową serii ESBF Festo
Siłowniki elektryczne serii ESBF firmy Festo to napędy liniowe przeznaczone do precyzyjnego pozycjonowania, przemieszczania i wywierania siły w maszynach oraz
urządzeniach automatyki przemysłowej. Konstrukcja siłownika oparta jest na mechanizmie śrubowym, który przekształca ruch obrotowy silnika na liniowy ruch tłoczyska.

Seria ESBF obejmuje wykonania ze śrubą pociągową toczną lub trapezową, różne wielkości konstrukcyjne, długości skoku oraz przełożenia śruby. Pozwala to dobrać wariant
odpowiedni zarówno do aplikacji wymagających dużej siły, jak i do układów, w których istotna jest prędkość ruchu oraz dokładność pozycjonowania.

Elektryczny napęd liniowy do precyzyjnego pozycjonowania
ESBF jest elektrycznym siłownikiem liniowym, w którym ruch tłoczyska powstaje w wyniku współpracy silnika i mechanizmu śrubowego. W przeciwieństwie do napędu
pneumatycznego położenie tłoczyska może być sterowane na podstawie parametrów ruchu określonych w układzie sterowania.

Rozwiązanie to pozwala realizować ruch liniowy o określonej pozycji, prędkości i sile. Dzięki temu siłownik może być wykorzystywany w aplikacjach, w których wymagane jest
ustawianie elementu w różnych położeniach lub wykonywanie powtarzalnych ruchów zgodnie z zaprogramowanym cyklem.

Śruba kulowa lub trapezowa
Jednym z podstawowych parametrów konfiguracji ESBF jest rodzaj zastosowanej śruby. W zależności od wielkości dostępne są wykonania ze śrubą pociągową toczną oraz
śrubą trapezową. Śruba kulowa jest dostępna dla wielkości 32–100, natomiast śruba trapezowa dla wielkości 32–50. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Śruba pociągowa toczna wykorzystuje elementy toczne pomiędzy śrubą i nakrętką. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać odpowiedni kompromis pomiędzy siłą, prędkością oraz
dynamiką ruchu. W serii ESBF dostępne są różne skoki śruby, dzięki czemu można dobrać przełożenie odpowiednio do wymagań aplikacji.

Wykonania ze śrubą trapezową mogą być stosowane w aplikacjach, w których wymagania dotyczące prędkości, obciążenia i charakterystyki ruchu odpowiadają możliwościom
tego rozwiązania. Rodzaj śruby należy dobrać do konkretnego zastosowania, a nie traktować jako parametr wspólny dla całej serii.

Siła posuwu do 17 kN
Jedną z istotnych cech serii ESBF jest możliwość uzyskania wysokiej siły posuwu. Producent podaje dla serii dynamiczną siłę posuwu do 17 kN. Rzeczywista wartość siły
zależy od wielkości siłownika, rodzaju i skoku śruby, prędkości ruchu oraz parametrów zastosowanego napędu. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
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Przy doborze siłownika nie należy więc kierować się wyłącznie maksymalną wartością podawaną dla całej serii. Dla konkretnego wariantu należy sprawdzić dopuszczalną siłę,
prędkość oraz pozostałe parametry mechaniczne.

Wysoka siła posuwu pozwala wykorzystać ESBF między innymi do przesuwania ciężkich elementów, dociskania, pozycjonowania, formowania, podawania oraz wykonywania
operacji montażowych.

Wielkości konstrukcyjne 32–100
Seria ESBF obejmuje wielkości 32, 40, 50, 63, 80 i 100. Dobór wielkości jest związany przede wszystkim z wymaganym obciążeniem, siłą posuwu oraz warunkami pracy
napędu. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

Większa wielkość konstrukcyjna umożliwia zastosowanie większego mechanizmu śrubowego i uzyskanie większej siły, ale jednocześnie zwiększa wymiary oraz masę zespołu.
Przy wyborze należy więc uwzględnić zarówno wymagania funkcjonalne, jak i dostępną przestrzeń montażową.

Różne długości skoku
Siłowniki ESBF są dostępne z różnymi długościami skoku. Zakres skoku zależy od wielkości siłownika. Według danych Festo dla wielkości 32 i 40 dostępne są skoki od 30 do
800 mm, dla wielkości 50 do 1000 mm, dla D63 do 1200 mm, natomiast dla D80 i D100 do 1500 mm. :contentReference[oaicite:4]{index=4}

Długość skoku należy dopasować do rzeczywistej drogi wymaganej w mechanizmie. Przy dłuższych skokach trzeba dodatkowo uwzględnić obciążenie tłoczyska, sposób
prowadzenia elementu napędzanego oraz dopuszczalne parametry mechaniczne konkretnego wariantu.

Dobór skoku śruby do prędkości i siły
W przypadku wykonań ze śrubą pociągową toczną dostępne są różne skoki śruby. Parametr ten wpływa na charakterystykę pracy siłownika. Większy skok śruby umożliwia
uzyskanie większej prędkości liniowej przy tej samej prędkości obrotowej silnika, natomiast mniejszy skok pozwala uzyskać inne przełożenie pomiędzy ruchem obrotowym a
liniowym.

Festo przewiduje dla śruby kulowej trzy warianty skoku, co pozwala dobrać odpowiedni stosunek siły do prędkości. :contentReference[oaicite:5]{index=5}

Przy konfiguracji siłownika należy więc uwzględnić jednocześnie wymaganą siłę, prędkość ruchu, długość skoku oraz cykl pracy. Te parametry są ze sobą powiązane i powinny
być analizowane razem.

Ochrona przed obrotem tłoczyska
Konstrukcja ESBF obejmuje ochronę tłoczyska przed obrotem oraz prowadzenie za pomocą łożyska ślizgowego. Rozwiązanie to ogranicza możliwość obracania się tłoczyska
podczas wysuwania i wsuwania. :contentReference[oaicite:6]{index=6}

W przypadku aplikacji, w których element napędzany wymaga dokładnego prowadzenia lub występują znaczne siły boczne i momenty, należy jednak zastosować odpowiednie
prowadzenie zewnętrzne. Siłownik nie powinien być wykorzystywany jako prowadnica dla obciążeń, jeżeli przekraczają one wartości dopuszczalne dla jego konstrukcji.

Osiowe lub równoległe podłączenie silnika
ESBF może być konfigurowany z osiowym lub równoległym podłączeniem silnika. Pozwala to dopasować sposób zabudowy napędu do dostępnej przestrzeni oraz konstrukcji
maszyny. :contentReference[oaicite:7]{index=7}

Wybór sposobu montażu silnika ma znaczenie przede wszystkim w aplikacjach, w których ograniczona jest przestrzeń wokół siłownika. Przed zamówieniem należy sprawdzić
wymagane akcesoria oraz kompatybilność wybranego sposobu montażu z zastosowanym silnikiem.

Współpraca z układem sterowania
Siłownik ESBF jest elementem elektrycznego układu napędowego i może być stosowany razem z odpowiednio dobranym silnikiem, sterownikiem napędu oraz elementami
automatyki. Pozwala to zbudować układ, w którym ruch liniowy jest sterowany zgodnie z zaprogramowanymi parametrami.

W zależności od zastosowanego systemu napędowego możliwe jest sterowanie między innymi pozycją, prędkością oraz profilem ruchu. Dobór silnika i sterownika powinien
być wykonany na podstawie wymaganej siły, prędkości, dynamiki oraz cyklu pracy.

Opcjonalne wykonania specjalne
Seria ESBF obejmuje również warianty przeznaczone do zastosowań wymagających dodatkowych właściwości konstrukcyjnych. Producent przewiduje między innymi
zwiększoną ochronę przed korozją, stopień ochrony IP65, wydłużone tłoczysko oraz wykonania przeznaczone do zastosowań w przemyśle spożywczym.
:contentReference[oaicite:8]{index=8}
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Warianty przeznaczone do określonych zastosowań należy wybierać na podstawie rzeczywistych warunków pracy. Dostępność danej opcji zależy od wielkości i konfiguracji
siłownika, dlatego nie wszystkie wykonania specjalne są dostępne dla każdego modelu.

Warianty do zastosowań w produkcji akumulatorów
Festo oferuje również warianty ESBF rekomendowane do zastosowania w instalacjach do produkcji akumulatorów litowo-jonowych. Są one częścią oferty konfiguracji
przeznaczonych do określonych wymagań procesu produkcyjnego. :contentReference[oaicite:9]{index=9}

W przypadku takich aplikacji należy wybrać odpowiednią wersję produktu zgodnie z wymaganiami konkretnego procesu oraz dokumentacją producenta.

Parametry techniczne serii ESBF

Producent: Festo
Seria: ESBF
Typ: elektryczny siłownik liniowy ze śrubą pociągową
Wielkości: 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rodzaj śruby: śruba pociągowa toczna lub trapezowa, zależnie od wariantu
Skok roboczy: 30–1500 mm, zależnie od wielkości i konfiguracji
Maksymalna dynamiczna siła posuwu serii: do 17 kN
Ochrona przed obrotem: tłoczysko zabezpieczone przed obrotem
Prowadzenie: łożysko ślizgowe
Wykrywanie położenia: możliwość zastosowania czujnika zbliżeniowego
Pozycja montażowa: dowolna
Podłączenie silnika: osiowe lub równoległe, zależnie od konfiguracji
Cykl pracy: 100%

Zakresy i wartości parametrów zależą od konkretnego wariantu. Szczególnie dotyczy to długości skoku, rodzaju śruby, skoku śruby, dopuszczalnej siły, prędkości oraz
wyposażenia dodatkowego. :contentReference[oaicite:10]{index=10}

Zastosowanie siłowników elektrycznych ESBF
Siłowniki elektryczne Festo ESBF mogą być stosowane w maszynach produkcyjnych, urządzeniach montażowych, systemach transportowych oraz układach automatyki, w
których wymagany jest sterowany ruch liniowy.

W zależności od konfiguracji mogą realizować zadania takie jak pozycjonowanie, przesuwanie, dociskanie, podawanie, formowanie, przemieszczanie oraz regulacja położenia
elementów. Możliwość sterowania parametrami ruchu pozwala wykorzystać je w aplikacjach wymagających więcej niż prostego ruchu pomiędzy dwoma położeniami.

Wysoka dostępna siła posuwu sprawia, że seria może być stosowana również w mechanizmach, w których wymagane jest przenoszenie znacznych obciążeń. W każdym
przypadku należy jednak zweryfikować parametry konkretnej konfiguracji oraz dobrać odpowiedni silnik i sterownik.

Jak dobrać odpowiedni siłownik ESBF?
Dobór siłownika ESBF należy rozpocząć od określenia wymaganej siły, długości skoku i prędkości ruchu. Następnie należy dobrać odpowiednią wielkość siłownika oraz rodzaj
śruby.

W przypadku śruby kulowej należy dobrać odpowiedni skok śruby, uwzględniając wymagany kompromis pomiędzy siłą i prędkością. Kolejnym krokiem jest określenie sposobu
podłączenia silnika oraz wymaganego wykonania tłoczyska.

Przy projektowaniu aplikacji należy również uwzględnić masę przemieszczanego elementu, obciążenia boczne, momenty, częstotliwość cykli oraz wymagany czas pracy. Jeżeli
występują znaczne obciążenia boczne, należy zastosować dodatkowe prowadzenie.

W przypadku pracy w środowisku o szczególnych wymaganiach warto sprawdzić dostępność wykonania z IP65, zwiększoną ochroną przed korozją, wydłużonym tłoczyskiem
lub przeznaczonego do zastosowań w przemyśle spożywczym.
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Siłowniki elektryczne Festo ESBF – konfiguracja napędu liniowego
Siłowniki elektryczne ze śrubą pociągową Festo ESBF pozwalają realizować precyzyjny ruch liniowy przy wykorzystaniu napędu elektrycznego. Seria obejmuje wielkości
32–100, różne długości skoku oraz wykonania ze śrubą kulową lub trapezową.

Możliwość wyboru rodzaju i skoku śruby, sposobu podłączenia silnika oraz wyposażenia dodatkowego pozwala dopasować siłownik do parametrów konkretnej aplikacji.
Maksymalna dynamiczna siła posuwu serii wynosi do 17 kN, natomiast dokładne parametry pracy należy każdorazowo sprawdzić dla wybranego wariantu.

ESBF może być stosowany jako element elektrycznego układu napędowego w aplikacjach wymagających kontrolowanego pozycjonowania, dużej siły posuwu oraz
powtarzalnego ruchu liniowego.
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