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gwintowanego

Medium

Min. ci$nienie robocze
Jednostka dostawy
Przeptyw nominalny Qn

Maks. zakres
temperatury otoczenia

Min. temperatura
otoczenia

Materiat ttumika

Natezenie hatasu efektu
ci$nieniowego

Typ przytacza sprezonego
powietrza

sprezone powietrze
0 bar
1 szt.

7142 1/min

80°C

-25°C

polietylen

88 dB

gwint zewnetrzny

B A Najszersza
‘ AI R C O M ) (_N®7'_) oferta 524!h Szybka dostawa Biuro Obstugi Klienta
Yy pneumatyki = 24h/48h +48 71799 45 81
PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA v w Polsce
Ttumik hatasu G1/2 (1827000022) - Aventics
Numer artykutu SKU:
OT-BRR007441
Numer artykutu producenta:
Czas wysytki: Natychmiast
&
EMERSON
OPIS PRODUKTU
DANE TECHNICZNE
Waga 0,012 kg Nr kat. OT-BRR007441
Ciezar 0,013 kg
Przyt ;
pgﬂyij;zzeasprezonego G1/2
Maks. ci$nienie robocze 10 bar
Materiat elementu .
polietylen
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