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Zestaw manometru DPA-100-16-MA-SET (526099) serii DPA - Festo

OPIS PRODUKTU

Zestaw manometrow do wzmacniacza cisnienia DPA.

e Do wzmacniacza cisnienia DPA
e Do kontroli cisnienia wejSciowego i wyjsciowgo
e Przytacze pneumatyczne z gwintem R lub G

Dane techniczne
Symbol 00991463
Spetnia norme EN 837-1

Wielkos¢ nominalna, manometr 40
Konstrukcja Manometr sprezynowy rurkowy

Typ mocowania z gwintem zewnetrznym

Cisnienie robocze 16 bar

Klasa doktadnos$ci pomiaru 2,5

Stopien ochrony IP43

Temperatura otoczenia 5 degC

Zgodnos¢ z LABS VDMA24364-B1/B2-L
Pozycja montazu dowolny

Przytacze pneumatyczne G1/4

Waga produktu 305¢g

Numer artykutu SKU:
OT-FESTO016000

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

FESTO
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DANE TECHNICZNE

Cisnienie robocze
Temperatura otoczenia
Sposéb montazu

Stopien ochrony

Pozycja zabudowy
Zgodnos¢ z norma
Przytacza pneumatyczne
Konstrukcja

Waga produktu

Wielkos¢ nominalna
manometru

Klasa doktadnosci
pomiaru

16 bar Nr kat.
5°Cdo 60°C EAN-13
Z gwintem zewnetrznym

1P43

Dowolna

EN 837-1

G1/4

Manometr sprezynowy rurkowy

305¢g

40

2,5
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