www.air-com.pl | | +4871799 4581 >4 biuro@air-com.pl

< AIR-COM o M
__-) e ® » oferta 24h Szybka dostawa Biuro Obstugi Klienta
ey pneumatyki o o 24h/48h +48 71799 45 81
w Polsce

PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

Przewdd z tworzywa sztucznego PUN-H-8-SW-100-HA (609870) serii PUN - Festo

Numer artykutu SKU:
OT-FESTO083522

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Przewody pneumatyczne z tworzywa sztucznego PUN Festo

Przewody z tworzywa sztucznego serii PUN Festo to elastyczne przewody poliuretanowe przeznaczone przede wszystkim do wykonywania potaczen w instalacjach
pneumatycznych. Szeroki wybér $rednic, koloréw i wariantéw wykonania pozwala dobraé przewéd zaréwno do standardowych potaczen pomiedzy elementami pneumatyki,
jak i do instalacji, w ktérych przewody sa poddawane ruchowi podczas pracy maszyny.

Standardowe przewody PUN wykonane s3 z poliuretanu TPE-U (PU). Charakteryzuja sie wysoka odpornoscia na pekniecia naprezeniowe i moga by¢ stosowane w
prowadnicach kabli. Dzieki kalibrowanej $rednicy zewnetrznej sa przystosowane m.in. do wspoétpracy z odpowiednio dobranymi ztagczkami wtykowymi.

Najwazniejsze wtasciwosci przewodéw PUN Festo

» wykonanie z poliuretanu TPE-U (PU),

» wysoka elastycznosé¢ w standardowych zastosowaniach pneumatycznych,
¢ wysoka odpornos¢ na pekniecia naprezeniowe,

¢ mozliwos¢ stosowania w prowadnicach kabli,

 szeroki wybor srednic zewnetrznych i wewnetrznych,

» wiele wers;ji kolorystycznych utatwiajgcych rozréznianie obwodow,

» mozliwos¢ wspbtpracy z odpowiednio dobranymi ztagczkami wtykowymi,
e wersje przeznaczone do sprezonego powietrza oraz podcisnienia.

Przewody PUN do instalacji sprezonego powietrza

Podstawowym zastosowaniem przewoddw PUN jest wykonywanie potaczen w uktadach pneumatycznych maszyn i urzadzen. Moga stuzy¢ do doprowadzania sprezonego
powietrza pomiedzy elementami przygotowania powietrza, zaworami, wyspami zaworowymi, rozdzielaczami, sitownikami oraz innymi komponentami instalacji.

Dla standardowych wykonarn PUN medium roboczym jest sprezone powietrze. Wybrane przewody moga by¢ réwniez stosowane w uktadach podci$nienia. Jezeli wymagane
jest zastosowanie innego medium, nalezy sprawdzi¢ dane techniczne konkretnego wariantu, poniewaz rodzina obejmuje réwniez wykonania o odmiennych wtasciwosciach
materiatowych i uzytkowych.
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Przewody odpowiednie do prowadnic kabli

Istotng wtasciwoscia serii PUN jest mozliwo$¢ wykorzystania przewodéw w prowadnicach i taricuchach kablowych. Ma to znaczenie w maszynach, w ktérych przewod
pneumatyczny porusza sie cyklicznie razem z ruchomym zespotem urzadzenia.

Dla wybranych wariantéw Festo okresla przydatnos$¢ do zastosowan w prowadnicach przy duzej liczbie cykli. Przy takim montazu szczegdlnie wazne jest przestrzeganie
parametréw dotyczacych giecia przewodu oraz prawidtowe poprowadzenie instalacji.

Srednica przewodu a dobér ztaczki pneumatycznej

Rodzina PUN obejmuje przewody o réznych srednicach zewnetrznych i wewnetrznych. Przy stosowaniu ztaczek wtykowych podstawowym wymiarem dobieranym do ztaczki
jest srednica zewnetrzna przewodu.

Przyktadowo przewdd o $rednicy zewnetrznej 12 mm przeznaczony do ztacza wtykowego @12 mm musi zostaé potaczony ze ztaczka przystosowana wiasnie do takiej
$rednicy zewnetrznej. Srednica wewnetrzna okresla natomiast przekroj dostepny dla przeptywajacego powietrza i ma znaczenie przy okreélaniu mozliwosci przeptywowych
instalacji.

Dlatego przy wyborze przewodu nie nalezy kierowac sie wytacznie mozliwoscia jego podtaczenia do ztaczki. Trzeba réwniez uwzgledni¢ wymagany przeptyw, dtugos¢
instalacji oraz zapotrzebowanie odbiornika na sprezone powietrze.

Promien giecia przewodéw PUN

Minimalny promien giecia zalezy od $rednicy i wykonania przewodu. Parametr ten okresla, jak mocno mozna zagia¢ konkretny przewéd bez przekraczania warunkéw
przewidzianych dla danego wariantu.

W danych technicznych moga wystepowaé dwa parametry zwigzane z gieciem: minimalny promien giecia oraz promien giecia istotny z punktu widzenia zachowania
przeptywu. Nie s to wartosci rownowazne. Jezeli priorytetem jest zachowanie odpowiednich warunkéw przeptywu, nalezy uwzglednic¢ parametr wskazany dla konkretnego
wariantu jako wtasciwy dla optymalizacji przeptywu.

Cisnienie i temperatura pracy

Dla standardowych przewodéw PUN dostepne sa wykonania przeznaczone do pracy w zakresie temperatury otoczenia od -35°C do +60°C. W zaleznosci od temperatury
ci$nienie robocze moze wynosi¢ do 10 bar, a przewody moga by¢ réwniez wykorzystywane w podciénieniu do -0,95 bar.

Dopuszczalne ci$nienie robocze jest zalezne od temperatury, dlatego przy projektowaniu instalacji nie nalezy traktowaé maksymalnej wartosci ci$nienia jako statej dla kazdych
warunkdéw pracy. Ostateczne parametry nalezy zawsze sprawdzi¢ dla wybranego wariantu PUN.

Wiele koloréw przewodéw PUN

Przewody PUN Festo dostepne sg w wielu kolorach, m.in. niebieskim, czarnym, srebrnym, naturalnym, czerwonym, zielonym, z6ttym, biatym i bragzowym. W ofercie
wystepuja rowniez inne kombinacje kolorystyczne zalezne od wykonania.

Rézne kolory pozwalaja czytelnie oznacza¢ obwody pneumatyczne. W rozbudowanej maszynie mozna dzieki temu tatwiej rozrézni¢ poszczegélne linie podczas montazu,
diagnostyki, konserwacji i pézniejszych modyfikacji instalacji.

Dostepnosc okreslonego koloru zalezy od $rednicy i wersji przewodu, dlatego nie kazdy wariant wymiarowy musi wystepowac we wszystkich kolorach.

Standardowe PUN i wykonania specjalne

Rodzina dostepna w tej grupie obejmuje duza liczbe wariantéw przewoddw Festo. Oprécz standardowych wykonann PUN wystepuja réwniez odmiany specjalne, takie jak
PUN-VO, ktérych wtasciwosci réznia sie od podstawowego wykonania.

Przyktadowo dla przewodéw PUN-VO producent podaje okreslone wtasciwosci dotyczace zachowania materiatu podczas préby ogniowej. Takich cech nie nalezy
automatycznie przypisywac standardowemu przewodowi PUN. Przy zastosowaniach wymagajacych konkretnych wtasciwosci materiatowych, certyfikatéw lub dopuszczen
trzeba wiec wybiera¢ przewdd na podstawie petnego oznaczenia oraz danych technicznych danego wykonania.

Jak dobraé przewéd PUN Festo?

Przy wyborze odpowiedniego wariantu nalezy uwzgledni¢ przede wszystkim:

« Srednice zewnetrzng dopasowang do stosowanych ztaczek,
« $rednice wewnetrzng i wymagany przeptyw sprezonego powietrza,
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cisnienie robocze instalacji,

temperature pracy,

rodzaj medium,

minimalny promien giecia,

sposéb prowadzenia przewodu, w tym ewentualng prace w prowadnicy kablowej,
kolor potrzebny do identyfikacji obwodu,

wymagania specjalne dotyczace materiatu lub wykonania przewodu.

W instalacji pneumatycznej nalezy uwzgledni¢ parametry nie tylko przewodu, ale réwniez zastosowanych ztaczek i pozostatych komponentéw. Dopuszczalne warunki pracy
kompletnego potaczenia sa ograniczone przez element o najnizszych dopuszczalnych parametrach.

Przewody pneumatyczne PUN Festo w ofercie Air-Com

Szeroki wybér przewodéw PUN Festo pozwala dobra¢ odpowiednia srednice, kolor i wykonanie do konkretnego uktadu pneumatycznego. Przy wyborze warto rozpoczaé¢ od
$rednicy wymaganej przez ztaczki i potrzebnego przeptywu, a nastepnie sprawdzic cisnienie, temperature, promien giecia oraz warunki, w jakich przewéd bedzie pracowat.

W przypadku aplikacji dynamicznych dodatkowe znaczenie ma mozliwos¢ pracy przewodu w prowadnicach kabli. Jesli natomiast instalacja wymaga szczegdlnych wtasciwosci
materiatowych lub odpornosci ogniowej, nalezy dobra¢ odpowiednia odmiane przewodu na podstawie jej petnej specyfikacji techniczne;j.

DANE TECHNICZNE

Waga 0,048 kg Nr kat. OT-FESTO083522
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