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PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

tapy mocujace HBN-32X2 (195851) serii HBN - Festo

N Numer artykutu SKU:
o \ OT-FESTO001202

Numer artykutu producenta:

- -
s \ ' = Czas wysytki: 24-48h
= FESTO

OPIS PRODUKTU
Dane techniczne
Wielkos¢ 32

Klasa odpornosci korozyjnej wg normy Festo 1 - niskie obcigzenie korozyjne
Zgodnos$¢ z LABS VDMA24364-B1/B2-L

L. . , Nie wolno stosowa¢ metali, w ktérych zawartos¢

Przydatnos¢ do produkcji akumulatorow . . o . .

. . miedzi przekracza 1% masy. Wyjatkiem sg ptytki
litowo-jonowych . .

drukowane, kable, ztgcza elektryczne i cewki

Waga produktu 353¢g
Informacja o materiatach Zgodnos¢ z dyrektywa RoHS
Materiat mocowania Stal
Materiat nakretki Stal
DANE TECHNICZNE

Uwaga dotyczaca materiatow Nie zawieraja miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS Nr kat. OT-FESTO001202

Wielkos¢ 32 EAN-13 4052568044701

Klasa odpornosci na korozje CRC 1 - Niska odpornosc¢ na korozje

Zgodnos¢ z PWIS VDMA24364-B1/B2-L

Materiat nakretki Stal

Waga produktu 353¢g

Materiat pierscienia mocujacego Stal, Ocynkowana
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