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Pojedyncza ptyta przytaczeniowa NAS-1/4-1A-1SO (9484) serii NAS - Festo

N Numer artykutu SKU:
e T OT-FESTO009815
- \ =

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Oznaczenie zgodnie z VDMA VDMA 24345-A-1

Spetnia norme ISO 5599-1
Certyfikacja UL - Recognized (OL)
Zgodnos¢ z LABS VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu 190 g

Typ mocowania Przy pomocy otworéw przelotowych
Przytacze zasilania pilotow 12/14 G1/8

Przytacze pneumatyczne 1 G1/4

Przytacze pneumatyczne 2 G1/4

Przytacze pneumatyczne 3 G1/4

Przytacze pneumatyczne 4 G1/4

Przytacze pneumatyczne 5 G1/4

Materiat ptyty przytaczeniowej  Aluminiowy odlew ci$nieniowy

DANE TECHNICZNE
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Sposéb montazu Przy pomocy otwordéw przelotowych Nr kat. OT-FESTO009815
Dopuszczenie UL - Recognized (OL) EAN-13 4052568001889
Uwagzjl d<?tycza1ca Nie zawieraja miedzi i PTFE

materiatéw

Zgodnos¢ znorma 1SO 5599-1

Waga produktu 190¢g

Przytacze pneumatyczne G1/4

Przytacze pneumatyczne G1/4

:F;rzylacze pneumatyczne G1/4

Przytacze pneumatyczne G1/4

Przytacze pneumatyczne G1/4

Materiat ptyty

R . Aluminium-odlew ci$nieniowy
przytaczeniowej

Przytacze zasilania

pilotéw 12/14 G1/8

Certyfikat UL - Recognized (OL)
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