www.air-com.pl +48 71 799 45 81 biuro@air-com.pl

CAIR-COM 5 ool
- ® » oferta 24h Szybka dostawa Biuro Obstugi Klienta
ey pneumatyki ) 24h/48h +48 71799 45 81
w Polsce

PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

Sprezarka srubowa Airpol K11 10bar 11kW 87m3/h 500L

Numer artykutu SKU:
K11-10

Numer artykutu producenta:

Ail‘por Tylko na zaméwienie

. www.airpel.com.pl

Airpol

OPIS PRODUKTU

SPREZARKI SRUBOWE AIRPOL - WERSJA PODSTAWOWA

Projektowane i produkowane przez firme Airpol sprezarki srubowe s3g niezaleznymi urzadzeniami, ktére moga pracowac w trybie ciagtym, przy duzym obcigzeniu oraz w
trudnych warunkach. Sprezarki te s3 wykonywane w kilku wersjach, z wyposazeniem w zbiornik sprezonego powietrza lub bez niego, a takze z przeniesieniem napedu w
sposéb bezposredni badz poprzez przektadnie pasowa.

Urzadzenia sa wykonane w petnej zgodnosci z obowigzujacymi regulacjami i wymogami polskimi oraz europejskimi, w zakresie dotyczacym maszyn, urzadzen ci$nieniowych,
urzadzen elektrycznych oraz zgodnosci elektromagnetycznej. Gwarancja uzywania sprezarek najwyzszej jakosci jest rowniez wdrozony w fimie Airpol system zarzadzania
jakoscia. Przestrzeganie restrykcyjnych norm jakosciowych odbywa sie na etapie projektowania, produkcji oraz serwisowania sprezarek.
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Wysoka jako$¢ dostarczanego sprezonego powietrza
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Sprezarki Airpol, w wersji podstawowej (bez dodatkowych filtréw) pozwalaja na utrzymywanie w sprezonym powietrzu bardzo niskiego stezenia oleju (nie przekraczajacego
poziomu 3 ppm). Tak niska wartos¢ uzyskiwana jest dzieki zastosowaniu w sprezarkach skutecznego systemu podwaéjnej separacji oleju.
Dostarczane przez sprezarke sprezone powietrze charakteryzuje sie temperatura wyzsza tylko o ok. 10° C od otoczenia, dzigki skutecznej wentylacji i doborze wtasciwych

chtodnic powietrza.

DANE TECHNICZNE

Pojemnos¢ zbiornika
Mocssilnika
Cisnienie

Wymiary (D xS x W)
Napiecie zasilania
Wydajnos¢

Poziom hatasu

Zapotrzebowanie
powietrza chtodzacego

Stopien ochrony silnika
Zabezpieczenie

Zalecany przekroj
przewodu zasilajacego

Sposob przenoszenia
napedu

Przytacze sprezonego
powietrza

5001 Nr kat.

11 kW

10 bar
1922x660x1450 mm
400V

87 m3/h

72 dB (A)

1800

IP55

32A

4x4 mm2

przektadnia pasowa

G3/4
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