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Elektrozawér 2/2 NC, G 1-1/4", 220V AC - PNEUER

OPIS PRODUKTU

Numer artykutu SKU:
M2114220V-EL

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: Natychmiast

PN=U=R

ELEKTROZAWORY ODCINAJACE 2/2 (NC) - PNEUER

Zastosowanie zawordéw odcinajacych sterowanych elektrycznie 2/2 (NC) PNEUER:

Zawory odcinajace sterowane elektrycznie 2/2 NC (normalnie zamkniete) - PNEUER zaliczane s do grupy elementéw sterujacych kierunkiem przeptywu sprezonego

powietrza.

e Zawory odcinajace sterowane elektrycznie PNEUER wystepuja w funkcji 2/2, normalnie

zamkniete (NC)

 Elektrozawory 2/2 NC PNEUER przeznaczone sg do odcinania lub otwierania przeptywu
sprezonego powietrza, wody i innych gazéw neutralnych
e Zawory odcinajace sterowane elektrycznie 2/2 NC PNEUER s3 sterowane w sposéb

bezposredni lub posredni

e Zawory sterowane bezposrednio mogg pracowac od cisnienia O bar
e Zawory odcinajace sterowane elektrycznie 2/2 NC w uktadach mediéw roboczych przewidziane

sg do montazu przewodowego

* Do podtaczania stosowane mogg by¢ np. przytaczki i ztaczki wtykowe, skrecane oraz
gwintowane elementy armatury do rur

Zawory odcinajace sterowane elektrycznie 2/2 (NC) PNEUER - co warto wiedzie¢?

e Zawory odcinajgce sterowane elektrycznie 2/2 NC PNEUER przeznaczone sg do stosowania w
uktadach sterowania pneumatycznego i instalacjach zasilajgcych do otwierania i zamykania
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przeptywu medium roboczego

¢ Do montazu przewodowego uzywa sie przytaczek, ztaczek i innych elementéw ztacznych do
przewodoéw, wezy i rur

» Napiecia sterujace: 230V ACi 24V DC

Elektrozawory membranowe 2/2 NC PNEUER - budowa i zasada
dziatania

Elektrozawory membranowe 2/2 NC PNEUER s3 elementami armatury sterowanej elektrycznie, przeznaczonymi do otwierania i zamykania przeptywu medium w instalacjach
przemystowych. W odréznieniu od rozdzielaczy pneumatycznych 5/2, ktérych zadaniem jest przetaczanie przeptywu pomiedzy kilkoma drogami, zawory 2/2 realizujg funkcje
odcinajaca w jednym torze przeptywu.

Elektrozawory tej rodziny znajduja zastosowanie w uktadach sprezonego powietrza, instalacjach wodnych oraz obwodach wykorzystujacych neutralne media gazowe, pod
warunkiem zgodnosci materiatéw konkretnego wykonania z medium i parametrami procesu.

W nazwie produktu oznaczenie 2/2 informuje, ze zawdr ma dwa przytacza robocze i dwa potozenia: otwarte oraz zamkniete. Z kolei symbol NC (Normally Closed) oznacza, ze
w stanie spoczynkowym, bez zasilania cewki, zawér pozostaje normalnie zamkniety.

Jak dziata elektrozawér membranowy normalnie zamkniety?

Podstawowa funkcja elektrozaworu 2/2 NC jest kontrolowanie przeptywu medium pomiedzy przytaczem wejsciowym i wyjsciowym. W stanie beznapigeciowym element
zamykajacy odcina przeptyw. Po podaniu odpowiedniego napigcia na cewke elektromagnes wywotuje zmiane potozenia mechanizmu zaworu, umozliwiajac przeptyw medium.

W konstrukcjach membranowych elementem uczestniczacym w otwieraniu i zamykaniu przeptywu jest membrana wspétpracujaca z gniazdem zaworowym. Sposéb jej
uruchamiania zalezy od konstrukcji elektrozaworu. Wtasnie dlatego podczas doboru nalezy rozrézni¢ zawory sterowane bezposrednio i posrednio.

Po odtaczeniu zasilania zawér NC powraca do potozenia zamknietego. Nalezy jednak pamietac, ze funkcja normalnie zamknieta nie zastepuje urzadzen bezpieczerstwa ani nie
oznacza automatycznie catkowitego odciecia medium w kazdych warunkach awaryjnych.

Elektrozawory 2/2 sterowane bezposrednio i posrednio - czym sie
réznia?

Jednym z najwazniejszych kryteriow wyboru elektrozaworu membranowego jest sposéb sterowania. Ma on bezposredni wptyw na wymagania dotyczace ci$nienia medium
oraz mozliwos$¢ pracy zaworu w instalacjach o niewielkiej réznicy cisnien.

Elektrozawory 2/2 NC sterowane bezposrednio

W zaworach sterowanych bezposrednio sita elektromagnesu oddziatuje na mechanizm zamykajacy bez koniecznosci wykorzystywania réznicy cisnienn medium do zasadniczego
otwarcia zaworu. Dzieki temu zawory bezposredniego dziatania moga pracowac od cisnienia O bar, zgodnie z informacja podana w charakterystyce produktéw PNEUER.

Takie rozwiazanie jest szczegoélnie istotne w uktadach, w ktérych cisnienie zasilania moze by¢ niskie, zmienne albo okresowo spadac do zera. Wybér zaworu bezposredniego
dziatania powinien jednak uwzgledniac¢ réwniez jego dopuszczalng réznice ci$nien, przepustowos¢ i pozostate parametry konkretnego modelu.

L3
Elektrozawory 2/2 NC sterowane posrednio
W elektrozaworach sterowanych posrednio otwieranie gtéwnego przeptywu jest wspomagane energia cisnienia medium. Elektromagnes steruje przeptywem w czesci
pilotowej, a odpowiednia réznica ci$niefh umozliwia przemieszczenie membrany gtéwne;j.

Zawory posredniego dziatania wymagaja zwykle minimalnej réznicy cisnienn pomiedzy strong zasilania i odbioru. Jesli roznica ta bedzie zbyt mata, zawér moze nie otworzy¢
sie prawidtowo mimo podania wtasciwego napiecia na cewke.

Wartos¢ minimalnej réznicy ci$nien nie zostata okreslona w dostarczonym opisie rodziny PNEUER. Przed zastosowaniem zaworu sterowanego posrednio nalezy sprawdzic ja
w dokumentacji wybranego wykonania.

Kiedy wybraé zawér bezposredni, a kiedy posredni?

« Sterowanie bezposrednie warto rozwazyc¢ wtedy, gdy instalacja wymaga pracy przy zerowym
lub bardzo niskim cisnieniu zasilania.

« Sterowanie posrednie jest rozwigzaniem przeznaczonym do instalacji, w ktérych wystepuja
warunki cisnieniowe niezbedne do prawidtowego dziatania mechanizmu pilotowego.
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» W instalacjach wodnych nalezy sprawdzic cisnienie na wejsciu i wyjsciu zaworu oraz mozliwos¢
wystepowania okresowych spadkéw cisnienia.

» W uktadach sprezonego powietrza istotne s3 cisnienie robocze, zapotrzebowanie na przeptyw i
sposob pracy odbiornika.

Nie nalezy zaktadac, ze wszystkie elektrozawory membranowe 2/2 NC moga pracowac od 0 bar. Ta wtasciwos¢ dotyczy wskazanych wykonan sterowanych bezposrednio,
natomiast wersje posrednie moga mie¢ inne wymagania.

Zastosowanie elektrozaworéw membranowych 2/2 NC PNEUER

Elektrozawory odcinajace PNEUER umozliwiajg elektryczne sterowanie doptywem medium do odbiornikéw i poszczegdlnych odcinkéw instalacji. Dzieki funkcji normalnie
zamknietej moga by¢ wykorzystywane w obwodach, w ktérych przeptyw powinien nastepowac dopiero po podaniu sygnatu sterujacego.

Typowe zastosowania elektrozaworéw 2/2 NC obejmuja:

« Instalacje sprezonego powietrza - otwieranie i zamykanie doptywu powietrza do wybranych
odbiornikow lub gatezi instalacji.

« Instalacje wodne - sterowanie doptywem wody do urzadzen, zbiornikéw i obwoddéw

technologicznych.

Uktady automatycznego napetniania - kontrolowanie doptywu medium na podstawie sygnatéw

z czujnikéw poziomu, sterownikéw lub uktadéw czasowych.

Instalacje dozujace - realizacja funkcji otwérz/zamknij w procesach, w ktérych wymagane jest

okresowe podawanie medium.

Uktady automatyki przemystowej - sterowanie przeptywem medium w ramach okreslonej

sekwencji pracy maszyny.

Obwody z neutralnymi mediami gazowymi - odcinanie lub dopuszczanie przeptywu po

potwierdzeniu zgodnosci zaworu z wtasciwosciami medium.

Przed zastosowaniem zaworu do konkretnego medium nalezy sprawdzi¢ kompatybilno$¢ materiatéw korpusu, membrany i uszczelnien. Ogélna informacja o przeznaczeniu do
wody lub gazéw neutralnych nie oznacza dopuszczenia do wszystkich cieczy i gazéw.

Jak dobraé elektrozawér membranowy 2/2 NC PNEUER?

Dobor elektrozaworu powinien uwzglednia¢ zaréwno wymagania instalacji procesowej, jak i parametry elektryczne uktadu sterowania. Szczegélnie wazne s rodzaj medium,
ci$nienie robocze, wielkos¢ przytaczy oraz sposéb dziatania mechanizmu zaworu.

Srednica przytaczy gwintowanych

W ofercie opisanej rodziny znajdujg sie elektrozawory membranowe z przytaczami gwintowanymi, w tym wykonania G 3/8",G 1/2",G 3/4",G 1",G11/4" orazG 1 1/2".
Rozmiar przytacza nalezy dobra¢ do $rednicy instalacji oraz wymagan dotyczacych przeptywu medium.

Trzeba pamietac, ze $rednica gwintu nie jest tym samym co rzeczywisty przekrdj przeptywu przez zawoér. W instalacjach wymagajacych okreslonej wydajnosci nalezy
zweryfikowac parametry przeptywowe konkretnego modelu, takie jak wspotczynnik Ky, jezeli zostat podany w jego dokumentacji.

3 4

Cisnienie robocze i minimalna réznica cisnieid

Przed wyborem elektrozaworu nalezy ustali¢ minimalne i maksymalne cisnienie wystepujace w instalacji. Dla zaworéow sterowanych posrednio szczegdlnie wazna jest roznica
ci$nien miedzy wejsciem a wyjsciem, poniewaz moze ona warunkowac prawidtowe otwarcie membrany.

W przypadku instalacji zasilanych grawitacyjnie, obwoddéw niskoci$nieniowych lub uktadéw o zmiennym cisnieniu warto doktadnie sprawdzi¢, czy wybrany model wymaga
ci$nienia réznicowego do pracy.

Napiecie sterujace 230 VACIlub 24V DC

Zgodnie z oryginalna charakterystyka zawory odcinajace 2/2 NC PNEUER dostepne s3 z napieciami sterujacymi 230 V ACi 24 V DC. Przy doborze nalezy sprawdzi¢
oznaczenie cewki oraz zgodnos¢ jej parametréow z uktadem zasilania.

W instalacjach automatyki przemystowej napiecie 24 V DC jest czesto wykorzystywane w obwodach sterowniczych, natomiast wykonania z cewka AC moga by¢ stosowane
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tam, gdzie przewidziano odpowiednie zasilanie przemienne. Cewki AC i DC nie sa zamienne bez potwierdzenia kompatybilnosci.

Przed podtaczeniem nalezy zweryfikowac réwniez pobdr mocy, rodzaj ztacza elektrycznego i wymagany sposéb zabezpieczenia obwodu, jezeli informacje te sa dostepne w
dokumentacji danego elektrozaworu.

Rodzaj medium i materiaty uszczelnier

Przy doborze elektrozaworu do wody, sprezonego powietrza lub gazéw neutralnych konieczne jest uwzglednienie wtasciwosci medium. Znaczenie maja temperatura, cisnienie,
obecno$¢ zanieczyszczen oraz zgodnos$¢ chemiczna materiatéw majacych kontakt z przeptywajaca substancja.

Materiat membrany i uszczelniert moze decydowac o odpornosci na okreslone media i warunki pracy. Poniewaz w dostarczonym opisie nie podano materiatéw tych
elementéw, nalezy potwierdzi¢ je dla konkretnego modelu przed zakupem.

Montaz elektrozaworéw odcinajacych 2/2 NC PNEUER

Elektrozawory membranowe PNEUER przeznaczone sa do montazu przewodowego. Podtaczenie do instalacji wykonuje sie za pomoca odpowiednio dobranych elementéw
armatury gwintowanej, przytaczek lub ztaczek dostosowanych do rodzaju przewodu i medium roboczego.

Prawidtowy montaz powinien zapewniac szczelnos$¢ potaczen, dostep do czesci elektrycznej oraz mozliwosé bezpiecznego przeprowadzenia czynnosci serwisowych.

Kierunek przeptywu i pozycja montazowa

Przed zamontowaniem elektrozaworu nalezy sprawdzi¢ oznaczenie kierunku przeptywu na korpusie lub w dokumentacji technicznej. Jest to szczegdlnie wazne w przypadku
zawordow sterowanych posrednio, ktérych dziatanie moze zaleze¢ od wtasciwego kierunku doprowadzenia medium.

Nie nalezy zaktadac, ze kazdy zawér 2/2 NC moze pracowac przy przeptywie w obu kierunkach. Dopuszczalna pozycja montazowa réwniez powinna by¢ zgodna z zaleceniami
producenta konkretnego wykonania.

Przygotowanie instalacji przed montazem

QOdtacz zasilanie elektryczne i zabezpiecz uktad przed przypadkowym uruchomieniem.

Odizoluj instalacje od Zrédta cisnienia i usun cisnienie resztkowe z odcinka, na ktérym bedzie
montowany zawor.

Sprawdz czystos¢ przewodow, poniewaz zanieczyszczenia mogg utrudniac¢ prawidtowe
zamykanie gniazda i prace membrany.

Dobierz wtasciwe uszczelnienie gwintéw, odpowiednie do rodzaju medium i warunkéw pracy.
Unikaj przenoszenia naprezen z rurociggu na korpus zaworu, zapewniajac prawidtowe podparcie
instalacji.

Sprawdz zgodno$¢ napiecia cewki z parametrami obwodu sterowania.

Filtracja medium i ochrona membrany

Obecnosc czastek statych w przeptywajacym medium moze wptywaé na szczelno$¢ zamkniecia i trwatosé elementéw wewnetrznych elektrozaworu. W instalacjach
narazonych na zanieczyszczenia warto przewidzie¢ odpowiednig filtracje przed zaworem.

Dobor filtra powinien uwzglednia¢ rodzaj medium, wymagany przeptyw i dopuszczalny spadek ci$nienia. W zaworach sterowanych posrednio nadmierny spadek ciénienia na
elementach instalacji moze dodatkowo wptywa¢ na warunki pracy mechanizmu pilotowego.

Eksploatacja i diagnostyka elektrozaworéw membranowych
PNEUER

Podczas uzytkowania elektrozawordw odcinajacych nalezy okresowo kontrolowac szczelnosc instalacji, poprawnos$¢ przetaczania oraz stan potaczen elektrycznych.
Nieprawidtowe dziatanie zaworu nie zawsze oznacza uszkodzenie cewki. Przyczyna moze byc¢ rowniez niewtasciwe cisnienie, zanieczyszczenie medium lub problem z
podtaczeniem.

Dlaczego elektrozawor nie otwiera sie po podaniu napiecia?

Jezeli zawor nie otwiera sie mimo obecnosci sygnatu sterujacego, nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ napiecia z oznaczeniem cewki, poprawnos¢ potaczen elektrycznych oraz
parametry ci$nienia w instalacji. W zaworach sterowanych posrednio przyczyna moze by¢ zbyt mata réznica ci$nien pomiedzy wejsciem a wyjsciem.
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Znaczenie moga miec¢ réwniez zanieczyszczenia wewnatrz zaworu lub nieprawidtowy kierunek przeptywu. Czynnosci diagnostyczne nalezy wykonywac zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa i dokumentacja techniczna.

Dlaczego elektrozawor nie zamyka przeptywu?

Jesli medium przeptywa mimo odtaczenia zasilania, nalezy sprawdzi¢, czy zawér jest wtasciwie dobrany do kierunku przeptywu i warunkéw cisnieniowych. Mozliwg przyczyna
jest réwniez zanieczyszczenie gniazda lub uszkodzenie elementu uszczelniajacego.

Przed demontazem elektrozaworu nalezy odtaczy¢ zasilanie, zamkna¢ doptyw medium i bezpiecznie zredukowac cisnienie w instalacji.

Poznaj blizej elektrozawory odcinajace - zobacz nasz wideoporadnik

FAQ - elektrozawory membranowe 2/2 NC PNEUER

Co oznacza symbol 2/2 NC w elektrozaworze?

Oznaczenie 2/2 informuje, ze elektrozawér posiada dwie drogi przeptywu i dwa potozenia robocze. Symbol NC oznacza funkcje normalnie zamknieta, czyli odciecie przeptywu
w stanie bez zasilania elektrycznego.

Czy elektrozawér 2/2 NC moze pracowaé od O bar?

Elektrozawory sterowane bezposrednio moga pracowac od ci$nienia O bar. Nie nalezy jednak przypisywac tej wiasciwosci wszystkim elektrozaworom membranowym.
Wykonania sterowane posrednio zwykle wymagaja minimalnej réznicy cisnien.

Jaka jest r6znica miedzy elektrozaworem bezposrednim a posrednim?

W elektrozaworze sterowanym bezposrednio elektromagnes oddziatuje na mechanizm otwierajacy zawér bez koniecznosci wykorzystania réznicy cisnier do zasadniczego
otwarcia. W zaworze posrednim ci$nienie medium wspomaga przemieszczenie membrany, dlatego warunki ciSnieniowe maja szczegdélne znaczenie.

Czy elektrozawory membranowe PNEUER nadaja sie do wody?

W oryginalnym opisie rodziny wskazano mozliwo$¢ stosowania elektrozaworéw PNEUER do odcinania lub otwierania przeptywu wody. Przed zakupem nalezy jednak
sprawdzic¢ zgodnos$¢ konkretnego wykonania z temperaturg, ci$nieniem i wtasciwosciami medium.

Czy elektrozawory 2/2 NC PNEUER mozna stosowa¢ do sprezonego powietrza?

Tak. Sterowanie przeptywem sprezonego powietrza jest jednym z zastosowan wskazanych w charakterystyce tej rodziny produktéw. Nalezy dobra¢ zawér odpowiedni do
ci$nienia, wymaganego przeptywu i warunkdéw pracy instalacji.

Jakie napiecie zasilania maja elektrozawory PNEUER?

W opisie rodziny podano napiecia sterujgce 230 V AC i 24 V DC. Przed podtaczeniem nalezy sprawdzi¢ oznaczenie cewki konkretnego elektrozaworu i upewnic sie, ze jest
zgodne z dostepnym zasilaniem.

Czy elektrozawdr NC zamknie sie po zaniku napiecia?

W normalnych warunkach dziatania elektrozawér NC jest zamkniety bez zasilania elektrycznego. Nie oznacza to jednak, ze moze samodzielnie petnic¢ funkcje certyfikowanego
elementu bezpieczenstwa lub gwarantowac szczelne odciecie w kazdych warunkach awaryjnych.

Jak dobra¢ rozmiar gwintu elektrozaworu?

Rozmiar przytaczy nalezy dopasowac do instalacji, ale trzeba takze uwzgledni¢ wymagany przeptyw medium. Sama wielko$¢ gwintu nie okresla petnej wydajnosci zaworu,
dlatego warto sprawdzi¢ parametry przeptywowe wybranego wykonania.

Czy zawor sterowany posrednio bedzie dziatat w instalacji grawitacyjnej?

Nie mozna tego potwierdzi¢ bez znajomosci warunkéw pracy. W instalacjach grawitacyjnych réznica ci$nien moze by¢ niewystarczajaca do prawidtowego otwarcia zaworu
posredniego dziatania. Nalezy poréwnac ja z wymaganiami konkretnego modelu.
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Dlaczego elektrozawor membranowy moze przeciekaé po zamknieciu?

Przyczyna moze by¢ zanieczyszczenie gniazda zaworowego, uszkodzenie membrany lub praca poza dopuszczalnymi parametrami. W przypadku problemoéw ze szczelnoscia

nalezy przeprowadzi¢ diagnostyke zgodnie z instrukcja producenta.
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