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Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce

Szybka dostawa
24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik prętowy ISO 15552, średnica 125 (C96SDB125-50+80-XC10) - SMC
 

Numer artykułu SKU:
C96SDB125-50+80-XC10
 
Numer artykułu producenta:
-----

 
Czas wysyłki: 4 tygodnie

 
OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany
magnes) Z automatycznym wyłącznikiem

Styl montażu Podstawowy
Średnica tłoka Średnica cylindra 125 mm
Skok cylindra Standardowy skok 50 mm
Osłona Tłoka Bez osłony tłoka
Znacznik podwójnego skoku Znacznik podwójnego skoku
Skok cylindra 2 Standardowy skok 80 mm
Amortyzator Poduszka powietrzna
Osłona pręta 2 Bez osłony tłoka
Automatyczny przełącznik Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników 2 szt. lub brak

Wykonanie na zamówienie Cylinder o podwójnym skoku / typ z podwójnym
tłoczyskiem

 

 
DANE TECHNICZNE

Nr kat. C96SDB125-50+80-XC10
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