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Sitownik pneumatyczny, srednica 63, skok 25 (CDQ2WB63TF-25DCMZ) - SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes
Styl montazu

Typ

Srednica ttoka

Typ gwintu portu
Skok cylindra

Opcja korpusu

Rowek montazowy automatycznego
wytacznika

Automatyczny przetacznik

Liczba automatycznych przetacznikow
Wykonanie na zaméwienie

Numer artykutu SKU:
CDQ2WB63TF-25DCMZ

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 1-2 tygodnie

Z S\VC

Wbudowany magnes

Przelotowy otwor (standardowy)

Pneumatyczny

Srednica otworu 63 mm

G

Standardowy skok 25 mm

Z gumowym zderzakiem i meskim gwintem koncowki
preta

®12-025 2 strony/P32-0100 4 strony

Bez automatycznego przetacznika
2 szt. lub brak
Standardowy

DANE TECHNICZNE
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Srednica ttoka 63 mm Nr kat. CDQ2WB63TF-25DCMZ
Skok 25 mm

Sposéb montazu B (otwory przelotowe)

Rodzaj gwintu G

Typ standardowy

Czujnik potozenia bez czujnikéw

e CM (zderzak gumowy + ttoczysko z
gwintem zewnetrznym)

Opcje zakonczenia brak

ttoczyska

Magnes w ttoku D (wbudowany)

Sposéb mocowania

A Z (w rowkach do montazu czujnikéw)
czujnikéw
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