www.air-com.pl +48 71799 45 81 J biuro@air-com.pl

< AIR-COM o M
_-) e ® » oferta 24h Szybka dostawa Biuro Obstugi Klienta
ey pneumatyki o o 24h/48h +48 71799 45 81
w Polsce

PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

Sitownik kompaktowy prowadzacy, srednica 63 mm, skok 80 mm (MGPA63TF-80Z-XC35W)
- SMC

Numer artykutu SKU:
MGPAG63TF-80Z-XC35W

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

& SNC

OPIS PRODUKTU

Sitowniki kompaktowe z prowadnicami precyzyjnymi MGPA-Z SMC

Sitowniki pneumatyczne kompaktowe z prowadnicami serii MGPA-Z firmy SMC to sitowniki dwustronnego dziatania przeznaczone do realizacji ruchu liniowego w
maszynach, urzadzeniach oraz uktadach automatyki przemystowej. Konstrukcja taczy sitownik pneumatyczny z wbudowanymi prowadnicami oraz tozyskami kulkowymi o
wysokiej precyzji, dzieki czemu naped moze jednoczesnie realizowac ruch oraz prowadzenie elementu roboczego.

Seria MGPA-Z jest przeznaczona do zastosowan, w ktérych istotne jest ograniczenie obrotu elementu prowadzonego oraz uzyskanie powtarzalnego ruchu liniowego.
Kompaktowa konstrukcja pozwala zabudowa¢ naped wraz z prowadzeniem w jednym zespole, bez koniecznosci stosowania oddzielnej prowadnicy zewnetrznej w typowych
zastosowaniach.

Kompaktowy sitownik z precyzyjnym prowadzeniem

Podstawowa cecha serii MGPA-Z jest pofaczenie sitownika pneumatycznego i precyzyjnego uktadu prowadzenia. Wbudowane watki prowadzace sa wspétpracuija z
tozyskami kulkowymi, ktére przejmuja obciazenia zwiazane z prowadzeniem elementu roboczego.

Takie rozwigzanie pozwala oddzieli¢ funkcje prowadzenia obciazenia od ruchu ttoczyska i jego uszczelnien. Dzieki temu konstrukcja moze by¢ stosowana w mechanizmach, w
ktérych wymagane jest bardziej precyzyjne prowadzenie niz w przypadku standardowego sitownika pneumatycznego bez prowadnic. :contentReference[oaicite: 1]{index=1}

Wysoka doktadnos¢ zabezpieczenia przed obrotem

Sitowniki MGPA-Z wykorzystuja tozyska kulkowe o wysokiej precyzji. Producent podaje doktadnosé zabezpieczenia przed obrotem ptyty na poziomie +0,01° dla dostepnych
$rednic. Ograniczenie obrotu elementu roboczego ma znaczenie w mechanizmach, w ktérych jego orientacja podczas ruchu musi byé zachowana.
:contentReference[oaicite:2]{index=2}

Precyzyjne prowadzenie jest szczegdlnie istotne podczas wykonywania operacji takich jak pozycjonowanie, przesuwanie, podawanie, chwytanie lub dociskanie elementéw. W
przypadku obciazen generujacych sity boczne nalezy jednak zawsze sprawdzi¢ dopuszczalne wartosci obcigzenia prowadnicy dla wybranego wariantu.
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Sitownik pneumatyczny dwustronnego dziatania

MGPA-Z jest sitownikiem dwustronnego dziatania. Sprezone powietrze jest doprowadzane do obu komér sitownika, co umozliwia sterowanie ruchem elementu roboczego
zaréwno podczas wysuwania, jak i wsuwania.

Takie rozwiazanie pozwala realizowa¢ kontrolowany ruch liniowy w obu kierunkach. W zaleznosci od konstrukcji urzadzenia sitownik moze by¢ wykorzystywany do
przesuwania, dociskania, pozycjonowania, podawania, przemieszczania oraz wykonywania operacji montazowych.

Srednice ttoka D12-D100

Seria MGPA-Z jest dostepna w $rednicach ttoka od D12 do D100. Producent wymienia $rednice 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 i 100 mm.
:contentReference[oaicite:3]{index=3}

Srednica ttoka wptywa na powierzchnie czynna ttoka, a tym samym na site generowana przez sitownik przy okreslonym cisnieniu zasilania. Dobér $rednicy powinien
uwzglednia¢ wymagane obciazenie, kierunek dziatania sity oraz parametry konkretnej aplikacji.

Mniejsze $rednice pozwalaja ograniczy¢ wymiary napedu w kompaktowych mechanizmach, natomiast wieksze wykonania umozliwiaja uzyskanie wiekszej sity pneumatyczne;j.
W kazdym przypadku nalezy jednoczesnie sprawdzi¢ obcigzenie dopuszczalne dla zastosowanego uktadu prowadzenia.

Wbudowane prowadnice i tozyska kulkowe

Konstrukcja MGPA-Z obejmuje wewnetrzne watki prowadzace oraz tozyska kulkowe o wysokiej precyzji. Lozyska sa osadzone w sposob zapewniajacy prowadzenie ptyty
roboczej podczas ruchu sitownika.

Zastosowanie prowadnic w konstrukcji sitownika pozwala ograniczy¢ potrzebe stosowania dodatkowych elementéw prowadzacych. Jest to szczegdlnie przydatne podczas
projektowania kompaktowych mechanizméw, w ktérych wazne jest potaczenie napedu pneumatycznego i prowadzenia w jednym zespole.

Whbudowane prowadzenie nie oznacza jednak, ze sitownik moze by¢ dowolnie obciagzany. Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ mase przemieszczanego elementu, sity
boczne, momenty oraz dynamike ruchu.

Kompaktowa konstrukcja prowadnicy

Potaczenie cylindra pneumatycznego i prowadnicy w jednej konstrukcji pozwala ograniczy¢ liczbe elementéw potrzebnych do wykonania mechanizmu. W ofercie SMC seria
MGP jest okreslana jako Compact Guide Cylinder, a konstrukcja zostata zaprojektowana z uwzglednieniem ograniczenia przestrzeni zabudowy.
:contentReference[oaicite:4]{index=4}

W praktyce oznacza to mozliwos¢ zastosowania sitownika z prowadzeniem w miejscach, w ktérych zastosowanie klasycznego sitownika oraz osobnej prowadnicy wymagatoby
wiekszej przestrzeni montazowe;j.

Rézne dtugosci skoku

MGPA-Z dostepny jest z wieloma dtugosciami skoku. Zakres dostepnych skokéw zalezy od $rednicy ttoka. Dla srednic D12 i D16 dostepne sa miedzy innymi skoki od 10 do
250 mm, dla D20 i D25 od 20 do 400 mm, natomiast dla srednic D32-D100 dostepne sa miedzy innymi skoki od 25 do 400 mm. :contentReference[oaicite:5]{index=5}

Dtugos¢ skoku nalezy dobra¢ do wymaganej drogi ruchu elementu roboczego. W przypadku dtugich skokéw nalezy dodatkowo uwzglednié obcigzenie prowadnicy oraz
sposéb mocowania napedzanego elementu.

Elastyczne zderzaki na koicach skoku

Standardowe wykonania MGPA-Z wykorzystuja gumowe zderzaki na obu koncach skoku. Ich zadaniem jest ograniczenie skutkéw dojscia ttoka do koricowych potozen.
:contentReference[oaicite:6]{index=6}

Warto zwréci¢ uwage, ze podstawowa wersja MGPA-Z rézni sie pod tym wzgledem od wariantéw serii MGP wyposazonych w amortyzacje pneumatyczna. SMC oferuje
migdzy innymi wykonanie MGPA-AZ z amortyzacja pneumatyczna, dlatego przy wyborze konkretnej konfiguracji nalezy sprawdzi¢ petne oznaczenie produktu.
:contentReference[oaicite:7]{index=7}

Mozliwosé zastosowania czujnikéw potozenia

Sitowniki MGPA-Z s3 przystosowane do wspotpracy z czujnikami potozenia. Pozwala to wykrywac potozenie elementu roboczego i przekazywac informacje do uktadu
sterowania maszyny.

Wykrywanie potozenia moze by¢ wykorzystane miedzy innymi do potwierdzenia wykonania ruchu, rozpoczecia kolejnej operacji lub kontroli przebiegu automatycznego cyklu.
SMC wskazuje rowniez mozliwosé bezposredniego montazu okragtych oraz odpornych na pole magnetyczne czujnikéw automatycznych bez zastosowania dodatkowego


https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

www.air-com.pl [ +48 71 799 45 81 >4 biuro@air-com.pl

dystansu. :contentReference[oaicite:8]{index=8}

Regulacja dtugosci skoku

Dla serii MGPA dostepne sa réwniez wykonania z regulacja skoku. Opcje XC8 i XC9 umozliwiaja regulacje skoku odpowiednio podczas wysuwania lub wsuwania, z zakresem
regulacji do 50 mm. :contentReference[oaicite:9]{index=9}

Takie wykonanie moze by¢ przydatne wtedy, gdy rzeczywisty zakres ruchu mechanizmu wymaga ograniczenia standardowego skoku sitownika. Mozliwo$é regulacji nalezy
traktowac jako opcje konkretnej konfiguracji, a nie ceche kazdego wariantu MGPA-Z.

Parametry techniczne serii MGPA-Z

Producent: SMC

Seria: MGPA-Z

Typ: kompaktowy sitownik pneumatyczny z precyzyjnym prowadzeniem
Dziatanie: dwustronne

Typ prowadzenia: tozysko kulkowe o wysokiej precyzji

Srednice ttoka: D12-D100

Doktadno$¢ zabezpieczenia przed obrotem: +0,01°

Amortyzacja standardowa: gumowe zderzaki na obu koncach

Medium robocze: sprezone powietrze

Cisnienie maksymalne: 1,0 MPa

Ciénienie prébne: 1,5 MPa

Temperatura otoczenia i medium: -10°C do +60°C, bez zamarzania
Predkos¢ ttoka: 50-500 mm/s dla D12-Dé63; 50-400 mm/s dla D80-D100
Smarowanie: bez koniecznosci dodatkowego smarowania

Wykrywanie potozenia: mozliwos¢ zastosowania czujnikéw automatycznych

Podane wartosci dotycza podstawowej serii MGPA i nalezy je zweryfikowac dla wybranego wariantu, szczegdlnie w przypadku konfiguracji specjalnych lub wers;ji
wyposazonych w dodatkowe funkcje. :contentReference[oaicite:10]{index=10}

Zastosowanie sitownikow MGPA-Z

Sitowniki kompaktowe z prowadzeniem SMC MGPA-Z znajduja zastosowanie w mechanizmach automatyki przemystowej, w ktérych wymagany jest liniowy ruch
pneumatyczny potaczony z precyzyjnym prowadzeniem. Zintegrowana konstrukcja moze ograniczyc liczbe elementéw w mechanizmie i utatwic jego zabudowe.

Sitowniki moga by¢ stosowane migdzy innymi do pozycjonowania, przesuwania, dociskania, podawania, transportowania oraz wykonywania operacji montazowych.
Precyzyjne prowadzenie jest szczegdlnie przydatne w mechanizmach, w ktérych istotne jest ograniczenie obrotu ptyty roboczej podczas ruchu.

Przy projektowaniu aplikacji nalezy uwzglednic nie tylko wymagang site pneumatyczna, ale réwniez obcigzenie prowadnicy, momenty dziatajace na ptyte oraz dynamike ruchu.
W przypadku wiekszych obciazen lub nietypowych warunkéw pracy nalezy sprawdzi¢ dane dotyczace dopuszczalnych obcigzen dla konkretnego wariantu.

Jak dobraé¢ odpowiedni sitownik MGPA-Z?

Dobor sitownika MGPA-Z nalezy rozpocza¢ od okreslenia wymaganej sity, dtugosci skoku oraz obciazenia prowadnicy. Srednice ttoka nalezy dobra¢ do wymaganego
obciazenia, natomiast dtugos¢ skoku do rzeczywistej drogi ruchu.

Nastepnie nalezy okresli¢ sposéb mocowania oraz wymagania dotyczace doktadnosci prowadzenia. Jezeli mechanizm wymaga ograniczenia obrotu elementu roboczego,
nalezy uwzgledni¢ doktadnos¢ prowadzenia oraz dopuszczalne obciazenia uktadu prowadnic.

W przypadku koniecznosci monitorowania potozenia nalezy przewidzie¢ odpowiedni czujnik. Jezeli wymagane jest ograniczenie skoku, warto sprawdzi¢ dostepno$é wariantu z
regulacja skoku. Nalezy rowniez zweryfikowad, czy dla danej aplikacji wystarczajace sa standardowe gumowe zderzaki, czy wymagany jest wariant z innym rozwigzaniem
amortyzacji.

Sitowniki pneumatyczne SMC MGPA-Z facza dziatanie sitownika dwustronnego z precyzyjnym prowadzeniem na tozyskach kulkowych. Srednice D12-D100, szeroki wybor
dtugosci skoku, mozliwos¢ zastosowania czujnikéw potozenia oraz doktadnos¢ zabezpieczenia przed obrotem +0,01° pozwalaja dobra¢ konfiguracje do wielu zastosowan
automatyki przemystowej, w ktérych liczy sie kompaktowa zabudowa i kontrolowany ruch liniowy.
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