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Sitownik prowadzacy, $rednica 20, skok 60+40 (MGCLB20-60+40-XC11) - SMC
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Czas wysytki: 7 tygodni
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OPIS PRODUKTU

Sitowniki kompaktowe, z prowadzeniem zewnetrznym, tozysko kulkowe, seria MGCL marki SMC to produkt z kategorii Sitowniki z prowadnikami, ktéry wspétpracuje z
dodatkowym prowadnikiem, ktory stabilizuje tor ruchu i ogranicza obciazenia boczne dziatajace na ttoczysko. Wykonanie serii MGCL pozwala zachowac zgodnosc¢ z
rozwiazaniami przewidzianymi dla tej rodziny produktow. Najwazniejsze wyrdzniki tego wykonania to zintegrowane prowadzenie zwiekszajace stabilno$¢ ruchu oraz
prowadzenie toczne zapewniajace wysoka precyzje i mate opory.

Produkt jest czescia grupy Sitowniki, Sitowniki pneumatyczne, Sitowniki z prowadzeniem, Sitowniki z prowadnikami. Taki uktad sprawdza sie w maszynach montazowych,
manipulacyjnych i podajacych, gdzie ruch powinien by¢ doktadny, a naped narazony jest na momenty lub sity poprzeczne.

Dostepne warianty obejmuja potwierdzony zakres: $rednice od 20 do 50 mm oraz skok od 10 do 1000 mm. Parametry te wptywaja bezposrednio na gabaryty, site, zakres ruchu
i sposdb integracji produktu z maszyna. Przy doborze nalezy takze uwzglednic¢ obcigzenia, warunki rodowiskowe oraz zgodnosc¢ z elementami wspétpracujacymi.

Produkt jest konfigurowalny. W zaleznosci od wybranego wariantu moga zmieniac sie $rednice, skok, rodzaj prowadnika, rozstaw, no$nos¢, sposéb montazu i czujniki. Dzieki
temu wykonanie mozna dopasowac do parametréw projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego, bez wprowadzania
niepotwierdzonych zatozen technicznych.

Kiedy warto wybrac serie MGCL? Gdy konieczne jest odciazenie ttoczyska i zwigkszenie stabilnosci przemieszczanego elementu. Odpowiednie dopasowanie konfiguracji
utatwia uzyskanie stabilnej pracy i ograniczenie kosztéw péZniejszego serwisu.

DANE TECHNICZNE
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