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Filtr liniowy, separator mikro mgty, G1/2 (AMD40-F04C-2R-D) - SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkos¢

Typ gwintu
Wielkosé przytaczy
Sposéb montazu

Automatyczny spust kondensatu typu
ptywakowego

Zbiornik

Port spustu

Wskaznik stanu

Kierunek przeptywu

Reczny spust z przytaczka nasadkowsa

Jednostki cisnienia

Numer artykutu SKU:
AMD40-F04C-2R-D

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 1-2 tygodnie

Z S\VC

40

F(G)

04 (R1/2)

Bez opcji montazu

C [N.C. (Normalnie zamkniety)]

2 (Zbiornik metalowy)
Ze spustem kondensatu
Bez wskaznika

R (Od prawej do lewej)
Brak

Tabliczka znamionowa i tabliczka ostrzegawcza
dla misy w jednostkach SI: MPa

DANE TECHNICZNE
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Sposéb montazu bez opcji montazu Nr kat. AMDA40-F04C-2R-D
Gwint 1/2
Rodzaj gwintu G
Wielkosé 40
Automatyczny spust
kondensatu typu C (NC - normalnie zamkniety)
ptywakowego
Kierunek przeptywu R (od prawej do lewej)
Jednostki ci$nienia tabliczka znamionowa i manometr - MPa
Typ zbiornika 2 (zbiornik metalowy)
Reczny spust z przytaczka
brak
nasadkowa
Przytacze spustu ze spustem kondensatu

Wskaznik serwisowy

T bez wskaznika
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