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Jednostka FRL (AC30A-FO3CM-S-A) - SMC
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OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkos¢
Gwint
Wielkosé przytaczy

Automatyczny spust kondensatu typu
ptywakowego

Manometr

Dodatkowe elementy

Zakres nastawy cisnienia
Wykonanie pétstandardowe 1
Wykonanie poétstandardowe 2

Jednostki cisnienia

+48 71 799 45 81 J biuro@air-com.pl

Najszersza
oferta 24h  5zybka dostawa & Biuro Obstugi Klienta
pneumatyki — 24h/48h +48 71799 45 81
w Polsce
Numer artykutu SKU:
AC30A-FO3CM-S-A
Numer artykutu producenta:
: Tylko na zamdéwienie
5
< SNC.
30
F (G)
03 (3/8)

C (Automatyczny spust kondensatu typu
ptywakowego (N.C.))

M [Okragty manometr/ z kolorowymi sektorami]
S (Przekaznik cisnienia)

Zakres nastawy od 0,05 do 0,7 MPa
Standardowy

Standardowy

Tabliczka wyrobu i skala manometru w jednostkach:
MPa

DANE TECHNICZNE

Nr kat. AC30A-FO3CM-S-A
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