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Czujnik przeptywu wody, zdalny, IP65, 50-250 I/min, seria PF3W5 (PF3W521-F12-1T-A) -
SMC

Numer artykutu SKU:
PF3W521-F12-1T-A

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 5 tygodni

2 SNC
OPIS PRODUKTU
Dane techniczne
Zakres pomiaru przeptywu 21 (50 do 250 I/min)
Zawor regulacji przeptywu Brak
Typ gwintu F (G)
Wielko$¢ przytaczy 12 (1 1/4)
Typ wyijscia 1 (WY1: analogowe 1do 5V)
Czujnik temperatury T (Z czujnikiem temperatury)
Przytacze elektryczne Z kablem i ztgczem M8
Zintegrowany wyswietlacz/jednostki wskazan Przeptyw: I/min, temperatura: °C
Wspornik Brak
Certyfikat kalibracji A (Z certyfikatem kalibracji)
Wykonanie specjalne Brak

DANE TECHNICZNE
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Gwint 1-1/4" Nr kat. PF3W521-F12-1T-A
Rodzaj gwintu G
Przytacze elektryczne z kablem i ztaczem M8

LT FETE 21 (50 do 250 I/min)

przeptywu

Certyfikat kalibracji A (z certyfikatem kalibracji)
czujnik temperatury T (z czujnikiem temperatury)
Typ wyjscia 1 (WY1: analogowe 1 do 5 V)
Wspornik brak

Wykonanie specjalne brak

g:zv;c;: ;:Iguulacji brak

Zintegrowany

wyswietlacz/jednostki Przeptyw:l/min, temperatura: °C

wskazan
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