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OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Numer artykutu SKU:
ZL112A

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: Natychmiast

Z S\VC

Rézne kombinacje zaworéw zasilania/zdmuchu Brak

Opcja

Napiecie sterowania

Zasilanie(P), Podcisnienie(V), ztacza wtykowe
Przytacze elektryczne

Wskaznik stanu/ochrona przed przepieciami
Czujnik podcisénienia

Parametry wyjscia

Odpowietrzanie

Przetaczanie reczne

Jednostki ci$nienia

Brak

Brak

Supply (P) Port: @6; Vacuum (V) Port: g12

Bez kabla przytaczeniowego

Bez wskaznika stanu/ochrony przed przepieciami
Brak

Brak

Odpowietrzanie z ttumikiem

Nieryglowane, przycisk

w/Unit Switching Function, Not for Use in Japan)

DANE TECHNICZNE
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Przytacze elektryczne

Maksymalny przeptyw
ssania

Kombinacja zaworéw
zasilania/odpowietrzania

Wskaznik stanu

Ochrona przed
przepieciami

Napiecie sterowania
Odpowietrzanie
Przetaczanie reczne
czujnik podcisnienia
Opcja

Parametry wyjscia
Rézne !(om binacje
zaworéw

zasilania/zdmuchu

Wskaznik stanu/ochrona
przed przepieciami

Jednostki ci$nienia

bez kabla przytaczeniowego

100 I/min

bez zaworu

brak

brak

brak

Odpowietrzanie z ttumikiem
nieryglowane, przycisk

brak

brak

brak

brak

bez wskaznika stanu/ochrony przed
przepieciami

Funkcja przetaczania urzadzenia, nie do
uzytku w Japonii)
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