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PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

Sitownik CA/8320/MU/500/100 DW

Numer artykutu SKU:
OT-IMI1021824

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

G NORGREN

OPIS PRODUKTU

Produkt Sitowniki kompaktowe 1SO21287 jednostronnego dziatania, seria RA/191000/M marki Norgren, oferowany w kategorii Sitowniki pneumatyczne ISO 15552,
zamienia energie sprezonego powietrza na kontrolowany ruch liniowy w standardzie utatwiajacym wymiane i integracje napedu. Wykonanie serii RA/191000/M pozwala
zachowac zgodnosc¢ z rozwigzaniami przewidzianymi dla tej rodziny produktéw. Najwazniejszym wyréznikiem tego wykonania jest prace jednostronnego dziatania,
odpowiednia do ruchu roboczego wykonywanego w jednym kierunku.

Produkt jest czescia grupy Sitowniki, Sitowniki pneumatyczne, Sitowniki pneumatyczne ISO 15552. Takie sitowniki stosuje sie w maszynach produkcyjnych, stanowiskach
montazowych, systemach transportowych, urzadzeniach pakujacych i uktadach dociskowych, w ktérych wazne sa powtarzalno$¢ ruchu oraz ustandaryzowane wymiary
montazowe.

Dostepne warianty obejmuja potwierdzony zakres: $rednice od 16 do 320 mm oraz skok od 4 do 3200 mm. Parametry te wptywaja bezposrednio na gabaryty, site, zakres ruchu
i sposdb integracji produktu z maszyna. Przy doborze nalezy takze uwzglednic¢ obcigzenia, warunki rodowiskowe oraz zgodno$c¢ z elementami wspétpracujacymi.

Produkt jest konfigurowalny. W zaleznosci od wybranego wariantu moga zmieniac sie Srednice ttoka, dtugosé skoku, sposdb dziatania, wykonanie ttoczyska, amortyzacje,
czujniki i wariant mocowania. Dzieki temu wykonanie mozna dopasowa¢ do parametréw projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania
serwisowego, bez wprowadzania niepotwierdzonych zatozen technicznych.

Kiedy zastosowac serie RA/191000/M? Przede wszystkim gdy potrzebny jest uniwersalny naped liniowy zgodny z ISO 15552, ktéry mozna precyzyjnie dopasowac do sity,
skoku i sposobu zabudowy. Wtasciwy dobér wariantu pomaga potaczy¢ funkcjonalnos¢, trwatos¢ i tatwos¢ integracji z maszyna.

DANE TECHNICZNE

Waga 2,2 kg Nr kat. OT-IMI021824
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