www.air-com.pl

Najszersza

+48 71 799 45 81 biuro@air-com.pl

- »
‘ AI R C O M ) (_N®7'_) oferta 524!h Szybka dostawa Biuro Obstugi Klienta
Ch | pneumatyki = 24h/48h +48 71799 4581

PREUMATYKA-AUTOMATYIKA w Polsce

Smarownica mgtowa ze stali nierdzewnej, 1/2 PTF, zbiornik zamkniety, serii L22 (L22-400-

OP8A) - Norgren
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OPIS PRODUKTU

Max. cis$nienie na wlocie: 17 bar, 246 psi

Zakres temperatury: -20...80°C,-4...176 °F
Medium: 17 bar, 246 psi

Korpus: Stal nierdzewna

Elastomery: Kauczuk syntetyczny

Rozmiar przytacza: 1/2 PTF

Typ odptywu : Zamknieta komora

Typ mgty : Mgta olejowa

Standard: NACE MR-0175, 2002 revision

Numer artykutu SKU:
OC-IMI068614

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: Do 2-3 dni

G NORGREN

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

Data wygenerowania podsumowania: 19.10.2026r, g. 22:03

OC-IMI068614


http://air-com.pl/
https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

