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Sitownik okragty 1ISO 6432 dwustronnego dziatania DSNU-32-200-KP-PPS-A (193992-C)
serii DSNU - Festo

Numer artykutu SKU:
OT-FESTO088075

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamoéwienie

FESTO
OPIS PRODUKTU

Sitowniki okragte dwustronnego dziatania ISO 6432 - seria DSNU
Festo

Sitowniki pneumatyczne okragte serii DSNU firmy Festo to znormalizowane napedy dwustronnego dziatania zgodne z norma ISO 6432. S przeznaczone do realizacji ruchu
liniowego w maszynach, urzadzeniach oraz uktadach automatyki pneumatycznej. Okragta konstrukcja, szeroki wybor srednic i skokéw oraz mozliwosé doboru réznych
wariantow amortyzacji i wyposazenia pozwalaja dopasowac sitownik do wymagan konkretnej aplikacji.

Seria DSNU obejmuje wiele konfiguracji réznigcych sie miedzy innymi srednica ttoka, dtugoscia skoku, rodzajem amortyzacji, wykonaniem ttoczyska oraz wyposazeniem

przeznaczonym do sygnalizacji potozenia. Dzieki temu sitownik mozna dobra¢ zaréwno do prostych mechanizméw wykonujacych ruch posuwisto-zwrotny, jak i bardziej
rozbudowanych uktadéw automatyki.

Sitownik pneumatyczny zgodny z ISO 6432

Seria DSNU zostata wykonana w standardzie 1SO 6432, stosowanym dla okragtych sitownikéw pneumatycznych. Standaryzowane rozwiazanie utatwia projektowanie uktadéw
pneumatycznych, dobér elementéw mocujacych oraz integracje sitownika z konstrukcja maszyny.

Okragta obudowa pozwala zachowac zwartg konstrukcje napedu. W zaleznosci od wybranego wariantu dostepne s3a rézne mozliwosci mocowania, dzigki czemu sitownik moze
zosta¢ dopasowany do sposobu zabudowy przewidzianego w konkretnym mechanizmie.

Dwustronne dziatanie sitownika DSNU

Sitowniki DSNU s3 przeznaczone do pracy dwustronnego dziatania. Sprezone powietrze jest doprowadzane naprzemiennie do obu komér sitownika, co umozliwia sterowanie
ruchem ttoczyska podczas wysuwania i wsuwania.

Dwustronne dziatanie pozwala wykorzystac serie DSNU w aplikacjach wymagajacych ruchu liniowego w obu kierunkach. W zaleznosci od konstrukcji mechanizmu sitowniki
moga by¢ stosowane do przesuwania, dociskania, pozycjonowania, blokowania i przemieszczania elementéw.
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Szeroki wyboér Srednic i dtugosci skoku

Seria DSNU jest dostepna w wielu $rednicach ttoka i dtugosciach skoku. Na stronie Air-Com znajduje sie szeroki wybér wariantéw, obejmujacych miedzy innymi $rednice D12,
D16, D20, D25, D32, D40 oraz D50, a poszczegdlne konfiguracje réznia sie réwniez dtugoscia skoku. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Srednice ttoka nalezy dobra¢ przede wszystkim do wymaganej sity. Przy takim samym ciénieniu roboczym wieksza $rednica oznacza wieksza powierzchnie czynna ttoka, a tym
samym mozliwos¢ uzyskania wiekszej sity pneumatyczne;j.

Dtugos¢ skoku nalezy natomiast dopasowac do wymaganej drogi ruchu elementu napedzanego. W ofercie dostepne s zaréwno krotkie skoki stosowane w kompaktowych
mechanizmach, jak i wykonania o skoku siegajacym kilkuset milimetréw. Dostepnosc konkretnej dtugosci skoku zalezy od wybranej srednicy i konfiguracji sitownika.
:contentReference[oaicite:2]{index=2}

Rézne warianty amortyzacji

Jedna z mozliwosci konfiguracji serii DSNU jest wybér odpowiedniego rodzaju amortyzacji korica skoku. W zaleznosci od wariantu stosowane s3 elastyczne pierscienie lub
ptytki amortyzujace albo pneumatyczna amortyzacja regulowana w obu potozeniach koncowych. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

Wykonania z elastycznymi elementami amortyzujacymi sa stosowane w aplikacjach, w ktérych energia ruchu ttoka nie wymaga regulowanej amortyzacji pneumatyczne;j.
Warianty z regulowang amortyzacjg pneumatyczna pozwalajg natomiast dostosowac sposéb wyhamowania ttoka przed osiagnieciem korca skoku.

Rodzaj amortyzacji jest parametrem konkretnego wariantu, dlatego przy wyborze sitownika nalezy zwrdci¢ uwage na petne oznaczenie produktu.

Wykrywanie potozenia ttoka

Sitowniki DSNU moga wspédtpracowac z czujnikami potozenia. Pozwala to wykrywaé potozenie ttoka bez koniecznosci stosowania mechanicznych elementéw
sygnalizacyjnych.

Informacja z czujnika moze zostac przekazana do sterownika lub innego elementu uktadu automatyki i wykorzystana miedzy innymi do potwierdzenia osiagniecia okreslonej
pozycji, rozpoczecia kolejnego etapu procesu lub kontroli prawidtowego przebiegu cyklu.

Mozliwos¢ zastosowania czujnikéw jest szczegdlnie przydatna w maszynach, w ktérych potozenie ttoczyska jest jednym z warunkéw wykonania kolejnej operacji.

Ttoczysko i mozliwosci konfiguracji

W zaleznosci od wariantu sitownik DSNU moze by¢ wyposazony w ttoczysko z odpowiednio dobranym zakonczeniem gwintowanym. Przyktadowe wykonania dostepne w
serii posiadaja gwint zewnetrzny, natomiast konkretne konfiguracje moga réznic sie sposobem zakonczenia ttoczyska. :contentReference[oaicite:4]{index=4}

Rodzaj i rozmiar gwintu nalezy uwzglednic¢ podczas projektowania potaczenia z elementem napedzanym. Pozwala to prawidtowo dobrac nakretki, przeguby, mocowania lub
inne elementy wspétpracujace z ttoczyskiem.

Konstrukcja i materiaty

Sitowniki DSNU maja konstrukcje obejmujaca ttok, ttoczysko oraz okragta rure sitownika. W zaleznosci od wariantu stosowane sa materiaty dobrane do wymagan
konstrukcyjnych konkretnego wykonania.

Przyktadowe warianty wykorzystuja stal wysokostopowa lub nierdzewna na ttoczysko, natomiast pokrywy wykonane s3 ze stopu aluminium. Stosowane sa rowniez
uszczelnienia wykonane z NBR oraz TPE-U (PU). :contentReference[oaicite:5]{index=>5}

Doktadny dobér materiatéw nalezy sprawdzac dla wybranego wariantu, szczegélnie w przypadku aplikacji wymagajacych okres$lonej odpornosci na korozje lub pracy w
szczegblnych warunkach srodowiskowych.

Parametry pracy

Dla dostepnych wariantéw serii DSNU wystepuja rézne zakresy parametréw roboczych. Przyktadowo, wariant DSNU-63-80-PPV-A pracuje przy ci$nieniu 1-10 bar i
temperaturze otoczenia -20°C do +80°C. Medium roboczym jest sprezone powietrze zgodne z ISO 8573-1:2010. :contentReference[oaicite:6]{index=6}

W przypadku mniejszych wykonan zakres parametréw moze sie réznié. Przyktadowo, dla wariantu DSNU-12-40-P-A podawane jest ci$nienie robocze 1,5-10 bar.
:contentReference[oaicite:7]{index=7}

Dlatego przy doborze konkretnego sitownika nalezy zawsze sprawdzi¢ parametry przypisane do wybranego wariantu, a nie przyjmowac jeden zakres ci$nienia lub temperatury
jako wspdlny dla catej serii.
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Zastosowanie sitownikow DSNU

Sitowniki okragte Festo DSNU moga by¢ stosowane jako napedy wykonawcze w maszynach, urzadzeniach montazowych i uktadach automatyki przemystowej. Zgodnos¢ z
I1SO 6432 oraz réznorodno$¢ dostepnych konfiguracji pozwalaja wykorzystaé je w wielu mechanizmach wykonujacych ruch liniowy.

W zaleznosci od dobranego wariantu sitownik moze realizowac funkcje takie jak dociskanie, przesuwanie, pozycjonowanie, blokowanie, podawanie lub przemieszczanie
elementéw. Mozliwos$¢ zastosowania czujnikéw potozenia pozwala dodatkowo powigzac ruch sitownika z dziataniem uktadu sterowania.

Wariant z odpowiednio dobrang amortyzacjg moze by¢ stosowany w aplikacjach, w ktérych istotne jest ograniczenie energii uderzenia ttoka przy koricu skoku. Dobér rodzaju
amortyzacji powinien uwzgledniaé predkos¢ ruchu, obcigzenie oraz czestotliwos¢ pracy.

Dobér odpowiedniego wariantu DSNU

Ze wzgledu na duza liczbe dostepnych konfiguracji dobér sitownika DSNU nalezy rozpoczac od okreslenia wymaganej sity i dtugosci skoku. Na tej podstawie wybierana jest
$rednica ttoka oraz odpowiednia dtugos¢ skoku.

Nastepnie nalezy okresli¢ sposéb zabudowy, wymagane zakornczenie ttoczyska oraz rodzaj amortyzacji. Jezeli konieczne jest monitorowanie potozenia, nalezy uwzgledni¢
mozliwos¢ zastosowania odpowiedniego czujnika.

W aplikacjach, w ktérych wystepuja znaczne sity boczne lub momenty, nalezy zastosowac odpowiednie zewnetrzne prowadzenie elementu napedzanego. Ttoczysko sitownika
nie powinno by¢ wykorzystywane jako prowadnica obciazenia, jezeli konstrukcja aplikacji generuje obcigzenia przekraczajace mozliwosci sitownika.

Przed zaméwieniem nalezy sprawdzi¢ petne oznaczenie wybranego wariantu DSNU. Poszczegdlne wykonania moga réznic sie Srednica, skokiem, amortyzacja, gwintem,
materiatami oraz parametrami pracy.

Sitowniki pneumatyczne Festo DSNU - dobér konfiguracji

Sitowniki pneumatyczne DSNU Festo to okragte sitowniki dwustronnego dziatania zgodne z ISO 6432, dostepne w wielu $rednicach, dtugosciach skoku i wariantach
wykonania. Mozliwos¢ wyboru odpowiedniej amortyzacji, zakorczenia ttoczyska oraz wspétpracy z czujnikami potozenia pozwala dopasowac naped do wymagan konkretnej
aplikacji pneumatycznej.

Strona produktu w sklepie Air-Com umozliwia wybor sposrdd szerokiej gamy wariantéw serii DSNU. Dzieki temu mozna dobrac konfiguracje odpowiadajaca wymagane; sile,
skokowi, sposobowi montazu oraz warunkom pracy uktadu.
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