www.air-com.pl +48 71799 45 81 J biuro@air-com.pl

AI R _C: O M ™7 Najszersza
& __) > ot \24h  szybka dostawa Biuro Obstugi Klienta
ey pneumatyki o o 24h/48h +48 71799 45 81
w Polsce

PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

Sitownik dociskajacy D40x75, zabezpieczony przed obrotem

Numer artykutu SKU:
CADD-040-0075-CC

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie
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PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Sitowniki dociskajace D35 i D40 jednostronnego dziatania, seria
CADD-CC

Seria CADD-CC to sitowniki dociskajace jednostronnego dziatania pchajace.

Dane techniczne:

Cisnienie pracy: 2-10 bar

Temperatura pracy: od -10°C do +60°C

Medium robocze: sprezone powietrze filtrowane, smarowane lub suche wg 1ISO 85731:2010
Amortyzacja: elastyczne zderzaki

Materiaty:

« Tuleja: aluminium anodowane
» Ttoczysko: stal chromowana CK45

» Pokrywa przednia: tworzywo sztuczne
e Uszczelki: guma NBR

DANE TECHNICZNE
Skok 75 mm Nr kat. CADD-040-0075-CC
Srednica ttoka 40 mm
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