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Siłownik ISO15552 D160x470, uszczelka tłoczyska Viton
 

Numer artykułu SKU:
CADD-160-0470-MAVR
 
Numer artykułu producenta:
-----

 
Czas wysyłki: 24-48h

 
OPIS PRODUKTU

Siłowniki pneumatyczne ISO 15552 CADD-MAVR D160-D320
Seria CADD-MAVR Air-Com w zakresie średnic D160-D320 obejmuje duże siłowniki pneumatyczne zgodne z ISO 15552, wyposażone w uszczelkę tłoczyska z Vitonu.
Konstrukcja jest przeznaczona do aplikacji, w których potrzebny jest napęd liniowy o dużej średnicy tłoka, a jednocześnie wymagana jest praca w temperaturze sięgającej
+120°C. Siłowniki posiadają regulowaną amortyzację pneumatyczną oraz magnes w tłoku do współpracy z czujnikami pola magnetycznego.

Wykonanie z uszczelką tłoczyska Viton
Viton zastosowano na uszczelnieniu tłoczyska, natomiast uszczelka tłoka wykonana jest z NBR. Takie rozwiązanie odróżnia CADD-MAVR od wersji z kompletem uszczelnień
Viton. Siłowniki mogą być zasilane filtrowanym sprężonym powietrzem, suchym lub smarowanym, a zakres ciśnienia roboczego wynosi 1-10 bar.

Dobór średnicy i skoku
Duża średnica tłoka pozwala uzyskać wysoką siłę przy tym samym ciśnieniu zasilania, dlatego przy doborze wariantu należy uwzględnić wymagane obciążenie, dostępne
ciśnienie oraz długość ruchu. Skok siłownika należy dobrać do wymaganej drogi roboczej mechanizmu, pozostawiając odpowiedni zapas montażowy i przestrzeń na pełny ruch
tłoczyska.

Dane techniczne serii CADD-MAVR D160-D320

standard wykonania: ISO 15552,
średnica tłoka: 160-320 mm,
ciśnienie pracy: 1-10 bar,
temperatura pracy: 0 do +120°C,
zakres prędkości pracy: 50-800 mm/s,
amortyzacja: regulowana pneumatyczna,
tuleja: aluminium anodowane,
pokrywy: aluminium odlewane,
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uszczelka tłoczyska: Viton,
uszczelka tłoka: NBR,
tłoczysko: stal chromowana CK45.

 

 
DANE TECHNICZNE

Skok 470 mm

Typ wykonania ISO15552

Średnica tłoka 160 mm

Nr kat. CADD-160-0470-MAVR
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