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Sitownik ISO15552 D100x365 zgarniacz mosiadz, seria CADD-MAVS (CADD-100-0365-

MAVS) - Air-Com
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OPIS PRODUKTU

Numer artykutu SKU:
CADD-100-0365-MAVS

Numer artykutu producenta:
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Sitowniki pneumatyczne 15015552 D32-D125, zgarniacz mosiezny,

seria CADD-MAVS

Seria CADD-MAVS ISO15552 to sitowniki pneumatyczne dwustronnego dziatania wyposazone w mosiezny zgarniacz, z regulowana amortyzacja pneumatyczng i z magnesem

umozliwiajagcym prace z czujnikami pola magnetycznego.

Dane techniczne serii CADD-MAVS ISO15552;

Cisnienie pracy: 1-10 bar
Temperatura pracy: 0°C do +70°C
Zakres predkosci pracy: 50-800 mm/s
Materiaty:

« Tuleja ksztattowa: aluminium anodowane
e Pokrywy: aluminium odlewane ci$nieniowo
 Uszczelki: poliuretan PU/NBR, zgarniacz - mosigdz

» Ttoczysko: stal chromowana CK45

DANE TECHNICZNE


http://air-com.pl/
https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

www.air-com.pl +48 71799 45 81 biuro@air-com.pl

Skok 365 mm Nr kat. CADD-100-0365-MAVS
Typ wykonania 1SO15552
Srednica ttoka 100 mm
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