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PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

Sitownik 1SO15552 D100x800, wykonanie INOX

Numer artykutu SKU:
CADD-100-0800-ES

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

<& AIR-COM >

PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Sitowniki pneumatyczne ISO 15552 CADD-ES D32-D125 ze stali
nierdzewnej

Seria CADD-ES Air-Com to sitowniki pneumatyczne zgodne z ISO 15552, wykonane w cato$ci ze stali nierdzewnej. Konstrukcja obejmuje nierdzewna tuleje, elementy
$ciagajace, pokrywy i ttoczysko. Sitowniki maja regulowang amortyzacje pneumatyczng oraz wbudowany magnes do wspétpracy z czujnikami pola magnetycznego.

Wykonanie nierdzewne do wymagajacych warunkéw

Stal nierdzewna zastosowana w gtéwnych elementach zewnetrznych ogranicza ryzyko korozji i jest wtasciwym wyborem w aplikacjach, w ktérych standardowy korpus
aluminiowy nie zapewnia oczekiwanej odpornosci sSrodowiskowej. Przy doborze nalezy jednak zawsze uwzglednic¢ rodzaj czynnikéw wystepujacych w miejscu pracy oraz
zgodnos$¢ materiatowa catego uktadu, w tym uszczelnien.

Dobér Srednicy i skoku

Seria obejmuije $rednice ttoka od 32 do 125 mm oraz rézne diugosci skoku. Srednica ttoka wptywa na uzyskiwang site, a skok na zakres ruchu. Dzieki zgodnosci z 1ISO 15552
sitownik zachowuje standard wykonania charakterystyczny dla przemystowych napedéw pneumatycznych tej klasy.

Dane techniczne CADD-ES D32-D125

standard wykonania: ISO 15552,

srednica ttoka: 32-125 mm,

medium: filtrowane sprezone powietrze, suche lub smarowane,
cisnienie pracy: 1-10 bar,

temperatura pracy: 0 do +70°C,

zakres predkosci pracy: 50-800 mm/s,

« tuleja i szpilki Sciggajace: stal nierdzewna,
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¢ pokrywy: stal nierdzewna,
e uszczelnienia: poliuretan PU,
e ttoczysko: stal nierdzewna.

DANE TECHNICZNE
Skok 800 mm Nr kat. CADD-100-0800-ES
Typ wykonania 1ISO15552
Srednica ttoka 100 mm
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