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Siłownik ISO15552 D160x80, wykonanie INOX
 

Numer artykułu SKU:
CADD-160-0080-ES
 
Numer artykułu producenta:
-----

 
Tylko na zamówienie

 
OPIS PRODUKTU

Siłowniki pneumatyczne ISO 15552 CADD-ES D160-D200 ze stali
nierdzewnej
Siłowniki Air-Com serii CADD-ES o średnicach 160 i 200 mm są nierdzewnymi wykonaniami zgodnymi z ISO 15552. Tuleja, elementy ściągające, pokrywy oraz tłoczysko
wykonane są ze stali nierdzewnej. Siłowniki posiadają amortyzację pneumatyczną i magnes w tłoku, który umożliwia współpracę z czujnikami pola magnetycznego.

Duży siłownik w wykonaniu nierdzewnym
Połączenie dużej średnicy tłoka z nierdzewną konstrukcją sprawdza się w aplikacjach wymagających znacznej siły oraz zwiększonej odporności na korozję. Przy doborze należy
uwzględnić nie tylko wymaganą siłę i skok, ale również rzeczywiste warunki środowiskowe i zgodność materiałów z czynnikami występującymi w procesie.

Dobór wariantu CADD-ES
Dostępne średnice tłoka to 160 i 200 mm, a rodzina obejmuje wiele długości skoku. Większa średnica pozwala uzyskać większą siłę przy tym samym ciśnieniu zasilania,
natomiast długość skoku powinna odpowiadać wymaganej drodze roboczej urządzenia.

Dane techniczne CADD-ES D160-D200

standard wykonania: ISO 15552,
średnica tłoka: 160 lub 200 mm,
medium: filtrowane sprężone powietrze, suche lub smarowane,
ciśnienie pracy: 1-10 bar,
temperatura pracy: 0 do +70°C,
zakres prędkości pracy: 50-800 mm/s,
tuleja, szpilki ściągające i nakrętki: stal nierdzewna,
pokrywy: stal nierdzewna,
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uszczelnienia: poliuretan PU,
tłoczysko: stal nierdzewna.

 

 
DANE TECHNICZNE

Skok 80 mm

Typ wykonania ISO15552

Średnica tłoka 160 mm

Nr kat. CADD-160-0080-ES
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