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Sitownik 1SO15552 D63x500 zabezpieczony przed obrotem

Numer artykutu SKU:
S CADD-063-0500-Q

. =
. 4! | Numer artykutu producenta:
ol vod T LA e ey T
"= —
—‘*@ - 4 Tylko na zamdéwienie

<A AIR-COM 5,

PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Sitowniki pneumatyczne ISO 15552 CADD-Q z zabezpieczeniem
przed obrotem

Seria CADD-Q Air-Com obejmuje sitowniki pneumatyczne zgodne z ISO 15552, wyposazone w rozwiagzanie zabezpieczajace element roboczy przed obrotem wokét osi
ttoczyska. Dzieki temu podczas wysuwania i cofania zachowana jest orientacja katowa elementu potaczonego z ttoczyskiem, co jest wazne w aplikacjach, w ktérych sam ruch
liniowy nie wystarcza i trzeba jednoczesnie kontrolowac ustawienie czesci roboczej.

Dlaczego zabezpieczenie przed obrotem ma znaczenie?

W typowym sitowniku okragte ttoczysko moze obracac sie wokét wtasnej osi, jezeli nie jest prowadzone przez zewnetrzny mechanizm. Wykonanie antyobrotowe ogranicza
taki ruch i moze uproscic¢ konstrukcje stanowiska, gdy element napedzany musi zachowac stata orientacje. Jest to przydatne miedzy innymi przy przesuwaniu detali,
elementéw prowadzacych, popychaczy lub innych czesci, dla ktérych obrot bytby niepozadany.

Konfiguracja serii CADD-Q

Na stronie produktowej dostepne sa warianty o $rednicach ttoka od 32 do 63 mm i skokach od 25 do 1000 mm. Srednica wptywa na mozliwa do uzyskania site, natomiast
skok okresla zakres ruchu. Przy doborze nalezy dodatkowo uwzgledni¢ obciazenie dziatajace na ttoczysko, wymagania dotyczace prowadzenia oraz sposéb zamocowania
sitownika.

Najwazniejsze cechy CADD-Q

e standard wykonania: ISO 15552,

$rednica ttoka: 32-63 mm,

dostepne skoki: 25-1000 mm,

wykonanie zabezpieczone przed obrotem ttoczyska,

przeznaczenie do kontrolowanego ruchu liniowego z zachowaniem orientacji elementu
roboczego.
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DANE TECHNICZNE
Skok 500 mm Nr kat. CADD-063-0500-Q
Typ wykonania 1SO15552
Srednica tloka 63 mm
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