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PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

Prowadnik do sitownika D50x50, tozyskowanie Slizgowe

Numer artykutu SKU:
LESO/50CNRB

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 24-48h
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PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Produkt Prowadniki do sitownikéw pneumatycznych 1ISO15552 marki Air-Com, oferowany w kategorii Prowadniki, stabilizuje ruch elementu napedzanego i przejmuje
obcigzenia boczne oraz momenty, ktérych nie powinno przenosié ttoczysko.

Produkt jest czescig grupy Sitowniki, Akcesoria do sitownikéw, Prowadniki. Prowadniki wykorzystuje sie w uktadach montazowych, dociskowych i manipulacyjnych, aby
poprawic sztywnosc, doktadnos¢ oraz trwatosé napedu.

Dostepne warianty obejmuja potwierdzony zakres: srednice od 32 do 100 mm oraz skok od 10 do 2000 mm. Parametry te wptywaja bezposrednio na gabaryty, site, zakres
ruchu i sposéb integracji produktu z maszyna. Przy doborze nalezy takze uwzgledni¢ obcigzenia, warunki srodowiskowe oraz zgodnos¢ z elementami wspotpracujacymi.

Produkt jest konfigurowalny. W zaleznosci od wybranego wariantu moga zmieniac sie rozmiar, skok, rodzaj tozyskowania, rozstaw, no$nosc¢ i zgodnosc z sitownikiem. Dzieki
temu wykonanie mozna dopasowac do parametrow projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego, bez wprowadzania
niepotwierdzonych zatozen technicznych.

Kiedy zastosowac Prowadniki do sitownikéw pneumatycznych ISO15552? Przede wszystkim gdy ruch wymaga dodatkowego podparcia i ochrony ttoczyska przed
obcigzeniami poprzecznymi. Wtasciwy dobor wariantu pomaga potaczy¢ funkcjonalnosé, trwatosé i tatwosé integracji z maszyna.

DANE TECHNICZNE

Skok 50 mm Nr kat. LE50/50CNRB
Typ wykonania 1SO15552
Srednica ttoka 50 mm

Data wygenerowania podsumowania: 04.09.2026r, g. 23:02


http://air-com.pl/
https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

