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Prowadnik do siłownika D50x320, łożyskowanie ślizgowe
 

Numer artykułu SKU:
LE50/320CNRB
 
Numer artykułu producenta:
-----

 
Czas wysyłki: 24-48h

 
OPIS PRODUKTU

Produkt Prowadniki do siłowników pneumatycznych ISO15552 marki Air-Com, oferowany w kategorii Prowadniki, stabilizuje ruch elementu napędzanego i przejmuje
obciążenia boczne oraz momenty, których nie powinno przenosić tłoczysko.

Produkt jest częścią grupy Siłowniki, Akcesoria do siłowników, Prowadniki. Prowadniki wykorzystuje się w układach montażowych, dociskowych i manipulacyjnych, aby
poprawić sztywność, dokładność oraz trwałość napędu.

Dostępne warianty obejmują potwierdzony zakres: średnicę od 32 do 100 mm oraz skok od 10 do 2000 mm. Parametry te wpływają bezpośrednio na gabaryty, siłę, zakres
ruchu i sposób integracji produktu z maszyną. Przy doborze należy także uwzględnić obciążenia, warunki środowiskowe oraz zgodność z elementami współpracującymi.

Produkt jest konfigurowalny. W zależności od wybranego wariantu mogą zmieniać się rozmiar, skok, rodzaj łożyskowania, rozstaw, nośność i zgodność z siłownikiem. Dzięki
temu wykonanie można dopasować do parametrów projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego, bez wprowadzania
niepotwierdzonych założeń technicznych.

Kiedy zastosować Prowadniki do siłowników pneumatycznych ISO15552? Przede wszystkim gdy ruch wymaga dodatkowego podparcia i ochrony tłoczyska przed
obciążeniami poprzecznymi. Właściwy dobór wariantu pomaga połączyć funkcjonalność, trwałość i łatwość integracji z maszyną.

 

 
DANE TECHNICZNE

Skok 320 mm

Typ wykonania ISO15552

Średnica tłoka 50 mm

Nr kat. LE50/320CNRB
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