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Sitownik 1SO15552 D160x70, z dwustronnym ttoczyskiem

Numer artykutu SKU:
CADD-160-0070-MA-DT

Numer artykutu producenta:

<& AIR-COM >

PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Sitowniki pneumatyczne ISO 15552 CADD-MA-DT D160-D320 z
dwustronnym ttoczyskiem

Seria CADD-MA-DT Air-Com obejmuje duze sitowniki pneumatyczne zgodne z ISO 15552, wyposazone w dwustronne ttoczysko. Konstrukcja umozliwia wyprowadzenie
ruchu liniowego po obu stronach korpusu. Sitowniki sg dwustronnego dziatania, posiadaja regulowana amortyzacje pneumatyczng oraz magnes w ttoku do wspétpracy z
czujnikami potozenia.

Dwustronne ttoczysko w duzych srednicach

Wyprowadzenie ttoczyska po obu stronach sitownika pozwala wykorzystac ruch ttoka w dwdéch przeciwnych kierunkach i utatwia budowe mechanizméw, w ktérych
potrzebne s3 dwa punkty mechanicznego potaczenia z napedem. W przypadku $rednic 160-320 mm szczegdlnie wazne jest prawidtowe uwzglednienie obcigzen, mas
ruchomych oraz energii wyhamowywanej przy korncu skoku.

Dobér sitownika CADD-MA-DT

Srednice ttoka nalezy dobra¢ do wymaganej sity przy dostepnym ciénieniu zasilania, a dtugo$¢ skoku do drogi ruchu mechanizmu. Regulowana amortyzacja pneumatyczna
pozwala dostroi¢ wyhamowanie ttoka przed koricem skoku, co ogranicza uderzenia mechaniczne podczas pracy.

Dane techniczne CADD-MA-DT D160-D320

e standard wykonania: ISO 15552,

e dziatanie: dwustronne,

e ttoczysko: dwustronne,

Srednica ttoka: 160-320 mm,
cisnienie pracy: 1-10 bar,

temperatura pracy: 0 do +70°C,
zakres predkosci pracy: 50-800 mm/s,
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e tuleja: aluminium anodowane,

e pokrywy: aluminium odlewane,

e uszczelnienia: PU/NBR,

e ttoczysko: stal chromowana CK45.

DANE TECHNICZNE
Skok 70 mm Nr kat. CADD-160-0070-MA-DT
Typ wykonania 1ISO15552
Srednica ttoka 160 mm
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