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OPIS PRODUKTU

ZAWORY DŁAWIĄCO-ZWROTNE WTYKOWE M5 - G 1/4",
REGULACJA ŚRUBĄ POD WKRĘTAK Z NAKRĘTKĄ
KONTRUJĄCĄ, MOSIĄDZ NIKLOWANY

Zawory dławiąco-zwrotne wtykowe z mosiądzu niklowanego są elementami służącymi do bezstopniowej regulacji prędkości ruchu siłowników pneumatycznych lub do
dławienia przepływu sprężonego powietrza.

zawory dłąwiąco-zwrotne wtykowe z mosiądzu niklowanego stosowane są do siłowników
tłoczyskowych, obrotowych (wahadłowych) i beztłoczyskowych
zawory dławiąco-zwrotne wykonane są jako połączenie dwóch typów zaworów: zaworu
dławiącego oraz zaworu zwrotnego
zawory dławiąco-zwrotne umożliwiają swobodny przepływ medium roboczego w jednym
kierunku i dławienie przepływu w kierunku przeciwnym
zawory dławiąco-zwrotne posiadają przyłącza wtykowe
zastosowanie złączki wtykowej pozwala na wielokrotne szybkie i wygodne podłączanie
przewodów pneumatycznych.
zawory dławiąco-zwrotne przewidziane są do bezpośredniego mocowania w przyłączu
siłownika
zawory wystepują w wersjach: z dławieniem na wypływie (wykonanie Standard) oraz z
dławieniem na dopływie
dławienie na wypływie to standardowy sposób sterowanie prędkością ruchu napędów
pneumatycznych.
kierunek dławienia: dla zaworów Standardowych (dławienie na wypływie) - od gwintu do
przewodu, dla zaworów z dławieniem na dopływie (dolocie) - od przewodu do gwintu
zawory z dławieniem na dopływie stosowane są do siłowników jednostronnego działaniamlub
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do siłowników o małych zużyciu powietrza (mała średnica i krótki skok)
regulacja dławienia: śruba z nacięciem pod wkrętak z nakrętką kontrującą
uszczelnienie gwintu: zabudowany oring

Dane techniczne

zakres temperatur: -20°C do +80°C
ciśnienie robocze: 0,2 do 10 bar
medium robocze: sprężone powietrze suche lub smarowane, gazy neutralne
zakres gwintów przyłączeniowych: M5 do G 3/8"
średnice zewnętrzne przewodów pneumatycznych: od D 4 do D 12 mm
materiały: korpus i pierścień zwalniający: mosiądz niklowany, uszczelki: NBR / tworzywo
sztuczne, pierścień sprężysty mocujący przewód: stal nierdzewna

UWAGA: podczas montażu stosowane są tylko uszczelki i smary nie zawierajace silikonu!
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