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Sitownik kompaktowy 15021287 15021287 jednostronnego dziatania ciggnacy z magnesem
ATE D63x55G

Numer artykutu SKU:
ATE63X5SG

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamoéwienie

AIlr'TAC

OPIS PRODUKTU

Produkt Sitowniki pneumatyczne kompaktowe jednostronnego dziatania ciaggnace ISO 21287, seria ATE marki AIRTAC, oferowany w kategorii Sitowniki pneumatyczne ISO
21287, zapewnia ruch liniowy przy skréconej dtugosci zabudowy zgodnej z norma ISO 21287. Wykonanie serii ATE pozwala zachowac¢ zgodnos$¢ z rozwigzaniami
przewidzianymi dla tej rodziny produktéw. Najwazniejszym wyrdznikiem tego wykonania jest prace jednostronnego dziatania, odpowiednia do ruchu roboczego
wykonywanego w jednym kierunku.

Produkt jest czescia grupy Sitowniki, Sitowniki pneumatyczne, Sitowniki pneumatyczne ISO 21287. Jest przeznaczony do maszyn pakujacych, montazowych, chwytakéw,
uktadéw pozycjonujacych i innych konstrukcji, w ktérych przestrzen montazowa jest ograniczona.

Dostepne warianty obejmuja potwierdzony zakres: $rednice od 12 do 100 mm oraz skok od 5 do 25 mm. Parametry te wptywaja bezposrednio na gabaryty, site, zakres ruchu i
sposoéb integracji produktu z maszyna. Przy doborze nalezy takze uwzgledni¢ obciazenia, warunki sSrodowiskowe oraz zgodnos¢ z elementami wspotpracujacymi.

Produkt jest konfigurowalny. W zaleznosci od wybranego wariantu moga zmieniac sie Srednice ttoka, skok, sposéb dziatania, wykonanie ttoczyska, amortyzacje, czujniki i
mocowania. Dzieki temu wykonanie mozna dopasowac do parametrow projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego, bez
wprowadzania niepotwierdzonych zatozen technicznych.

Kiedy zastosowac serie ATE? Przede wszystkim gdy potrzebny jest znormalizowany sitownik kompaktowy zapewniajacy wymagang site przy matej dtugosci catkowitej.
Whasciwy dobdr wariantu pomaga potaczy¢ funkcjonalnosé, trwatos¢ i tatwos¢ integracji z maszyna.

DANE TECHNICZNE
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