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Numer artykułu SKU:
OT-FESTO093050
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-----

 
Czas wysyłki: 24-48h

 
OPIS PRODUKTU

Elektrozawory serii VUVS Festo – wytrzymałe zawory rozdzielające
do pneumatyki przemysłowej

Zawór uniwersalny, trwały o dużej żywotności
Uruchamiany pneumatycznie
Możliwość zastosowania jako pojedynczy zawór lub blok zaworów VTUS

Elektrozawory serii VUVS Festo to pneumatyczne zawory rozdzielające przeznaczone do sterowania przepływem sprężonego powietrza w maszynach i instalacjach
automatyki przemysłowej. Ich zadaniem jest kierowanie powietrza do odpowiednich przyłączy roboczych, co umożliwia sterowanie siłownikami pneumatycznymi oraz innymi
elementami wykonawczymi.

Seria VUVS została opracowana z myślą o zastosowaniach przemysłowych, w których istotne są trwałość konstrukcji, powtarzalność przełączania i możliwość dopasowania
zaworu do wymagań instalacji. Elektrozawory mogą pracować jako pojedyncze elementy sterujące lub stanowić część odpowiednio skonfigurowanego bloku zaworowego
VTUS.

W zależności od wykonania elektrozawory Festo VUVS różnią się funkcją rozdzielającą, sposobem przesterowania, rodzajem powrotu, przyłączami pneumatycznymi i
parametrami elektrycznymi. Pozwala to dobrać rozwiązanie do konkretnych zadań, od prostego sterowania ruchem siłownika po bardziej rozbudowane układy sekwencyjne.

Jak działają elektrozawory pneumatyczne VUVS Festo?
Elektrozawór VUVS steruje kierunkiem przepływu sprężonego powietrza poprzez zmianę położenia wewnętrznego elementu rozdzielającego. W zależności od aktualnego
położenia zaworu określone przyłącza są połączone ze źródłem zasilania pneumatycznego, a inne umożliwiają odprowadzenie powietrza z odbiornika.

W typowych wykonaniach z elektrycznym sterowaniem pilotowym sygnał doprowadzony do cewki elektromagnetycznej uruchamia stopień sterujący. Następnie sprężone
powietrze powoduje przesterowanie głównego mechanizmu rozdzielającego.

Takie rozwiązanie łączy możliwość elektrycznego sterowania zaworem z pneumatycznym wspomaganiem jego przełączania. Należy przy tym pamiętać, że warunki
prawidłowego działania, w tym wymagane ciśnienie sterujące, zależą od konstrukcji konkretnego modelu.
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Elektrozawory 5/2 serii VUVS
Elektrozawór 5/2 posiada pięć dróg przepływu oraz dwa położenia robocze. Jest często stosowany do sterowania siłownikami pneumatycznymi dwustronnego działania.

W jednym położeniu zawór doprowadza sprężone powietrze do pierwszej komory siłownika, umożliwiając jednocześnie odpowietrzenie drugiej. Po przesterowaniu kierunek
połączeń zostaje zmieniony, co pozwala wykonać ruch tłoczyska w przeciwną stronę.

Rozdzielacze 5/2 znajdują zastosowanie między innymi w mechanizmach przesuwających, dociskających, podnoszących i pozycjonujących elementy maszyn.

Elektrozawory 5/3 serii VUVS
Elektrozawory 5/3 mają pięć dróg przepływu i trzy położenia robocze. W porównaniu z zaworami 5/2 zapewniają dodatkowe położenie środkowe, które umożliwia realizację
określonego stanu układu po zakończeniu przesterowania.

W zależności od konstrukcji zaworu położenie środkowe może zapewniać zamknięcie dróg przepływu, odpowietrzenie przyłączy roboczych lub ich zasilanie. Funkcję tę należy
zawsze sprawdzić na symbolu pneumatycznym wybranego modelu.

Warto pamiętać, że zamknięcie przyłączy siłownika nie gwarantuje całkowitego unieruchomienia tłoczyska. Na jego położenie mogą wpływać obciążenia zewnętrzne,
ściśliwość powietrza oraz nieszczelności układu.

Elektrozawory monostabilne i bistabilne VUVS – czym się różnią?
Jednym z podstawowych kryteriów wyboru elektrozaworu Festo VUVS jest sposób jego powrotu do położenia początkowego oraz zachowanie po zaniku sygnału sterującego.

Elektrozawory monostabilne VUVS
Elektrozawór monostabilny ma określone położenie spoczynkowe. Po podaniu sygnału sterującego następuje przesterowanie zaworu, natomiast po jego zaniku mechanizm
powrotny przywraca położenie początkowe.

W zależności od wykonania powrót może być realizowany mechanicznie lub pneumatycznie. Tego rodzaju elektrozawory stosuje się w układach wymagających określonego
stanu rozdzielacza po wyłączeniu sygnału elektrycznego.

Elektrozawory bistabilne VUVS
Elektrozawory bistabilne umożliwiają zmianę położenia rozdzielacza za pomocą odpowiednich sygnałów sterujących. Po zakończeniu impulsu zawór może pozostać w ostatnio
ustawionym położeniu.

Rozwiązanie to jest przydatne w układach sekwencyjnych, w których nie jest wymagane ciągłe podtrzymywanie sygnału sterującego dla zachowania danego położenia
rozdzielacza.

Przy wyborze należy uwzględnić zachowanie zaworu podczas zaniku zasilania elektrycznego oraz sprężonego powietrza. Zachowanie ostatniego położenia rozdzielacza nie jest
równoznaczne z zapewnieniem bezpiecznej pozycji siłownika.

Elektrozawory VUVS Festo – montaż pojedynczy i bloki zaworowe
VTUS
Istotną zaletą serii VUVS jest możliwość wykorzystania odpowiednich wykonań zarówno jako samodzielnych zaworów, jak i elementów większych zespołów sterujących.

Indywidualny montaż elektrozaworu VUVS
Pojedynczy elektrozawór VUVS może sterować wybranym odbiornikiem pneumatycznym, na przykład siłownikiem realizującym określony ruch w maszynie.

Takie rozwiązanie sprawdza się w instalacjach, w których poszczególne elementy wykonawcze są rozmieszczone w różnych częściach urządzenia. Indywidualny montaż
pozwala dobrać lokalizację zaworu z uwzględnieniem długości przewodów, dostępności serwisowej i wymagań dotyczących połączeń elektrycznych.

Bloki zaworowe VTUS Festo
Odpowiednie elektrozawory serii VUVS mogą być wykorzystywane w blokach zaworowych VTUS Festo. Rozwiązanie to umożliwia grupowanie rozdzielaczy sterujących
różnymi odbiornikami pneumatycznymi.

Zastosowanie bloku zaworowego może ułatwić organizację instalacji, ograniczyć rozproszenie elementów sterujących oraz uporządkować połączenia pneumatyczne w obrębie
maszyny.

Przed doborem należy sprawdzić zgodność konkretnego elektrozaworu z elementami systemu VTUS, ponieważ nie każde wykonanie musi być przeznaczone do takiego
samego sposobu zabudowy.
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Zastosowanie elektrozaworów serii VUVS w automatyce
przemysłowej
Elektrozawory Festo VUVS znajdują zastosowanie w układach sterowania pneumatycznego, w których wymagane jest niezawodne przełączanie przepływu sprężonego
powietrza podczas powtarzalnych cykli pracy.

Typowe obszary zastosowania obejmują:

Maszyny produkcyjne – sterowanie siłownikami odpowiedzialnymi za przemieszczanie,
dociskanie i pozycjonowanie detali.
Linie montażowe – realizacja automatycznych sekwencji ruchów elementów wykonawczych.
Maszyny pakujące – sterowanie mechanizmami podawania, zamykania, przesuwania i
sortowania opakowań.
Stanowiska obróbcze – obsługa pneumatycznych układów mocowania i docisku elementów.
Systemy transportu wewnętrznego – sterowanie pneumatycznymi ogranicznikami, separatorami
i mechanizmami kierującymi.
Urządzenia specjalne – realizacja indywidualnych funkcji pneumatycznych w maszynach
projektowanych na potrzeby określonego procesu.
Układy sterowania PLC – współpraca z elektrycznymi systemami automatyki poprzez
odpowiednio dobrane obwody sterujące.

Możliwość wykorzystania konkretnego zaworu zależy od jego funkcji pneumatycznej, parametrów przepływu, ciśnienia roboczego i sposobu sterowania.

Jak dobrać elektrozawór VUVS Festo do siłownika
pneumatycznego?
Dobór elektrozaworu powinien uwzględniać wymagania całego układu, a nie wyłącznie rodzaj przyłącza pneumatycznego. Odpowiedni rozdzielacz musi zapewnić właściwy
sposób sterowania oraz przepływ sprężonego powietrza potrzebny do pracy napędu.

Funkcja pneumatyczna 5/2 lub 5/3
W przypadku typowego siłownika dwustronnego działania często stosuje się rozdzielacz 5/2. Jeżeli układ wymaga dodatkowego położenia środkowego, należy rozważyć
zawór 5/3 o odpowiedniej funkcji.

Decyzja powinna wynikać z wymaganego zachowania napędu podczas pracy, zatrzymania oraz zaniku sygnału sterującego.

Przepływ sprężonego powietrza
Przepustowość elektrozaworu ma wpływ na możliwość uzyskania wymaganej prędkości ruchu siłownika. Przy doborze należy uwzględnić średnicę tłoka, skok, objętość komór
oraz zakładany czas wykonania ruchu.

Zbyt mały przepływ może ograniczać dynamikę napędu i wydłużać czas cyklu. Z kolei wybór zaworu o niepotrzebnie dużej przepustowości nie zawsze przynosi korzyści,
szczególnie gdy ograniczeniem są przewody, złączki lub inne elementy instalacji.

Przepływ należy oceniać na podstawie danych technicznych konkretnego modelu, a nie wyłącznie średnicy gwintu.

Rozmiar i rodzaj przyłączy pneumatycznych
Przyłącza elektrozaworu powinny być zgodne z zastosowanymi przewodami, złączkami i pozostałymi elementami układu pneumatycznego.

Przy wyborze należy sprawdzić wielkość i rodzaj gwintu, sposób doprowadzenia zasilania, rozmieszczenie przyłączy roboczych oraz możliwość prawidłowego odprowadzenia
powietrza z odpowietrzeń.

Ciśnienie robocze i warunki przesterowania
Elektrozawór VUVS musi pracować w zakresie ciśnienia dopuszczonym dla danego wykonania. W zaworach z pneumatycznym wspomaganiem przesterowania istotne mogą
być również wymagania dotyczące ciśnienia potrzebnego do przełączenia mechanizmu.
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Jeśli instalacja pracuje przy niskim ciśnieniu lub występują w niej duże wahania ciśnienia, należy szczególnie dokładnie sprawdzić warunki działania wybranego modelu.

Napięcie cewki elektromagnetycznej
Parametry elektryczne elektrozaworu muszą odpowiadać parametrom zastosowanego układu sterowania. Przed zakupem należy sprawdzić napięcie znamionowe, rodzaj
zasilania, pobór mocy oraz sposób podłączenia cewki.

Nie należy zakładać, że wszystkie elektrozawory VUVS mają identyczne napięcie sterujące. Odpowiednie dane powinny zostać potwierdzone dla konkretnego oznaczenia
produktu.

Rodzaj sterowania i powrotu
Wybierając zawór monostabilny lub bistabilny, należy określić wymagane zachowanie rozdzielacza po zakończeniu sygnału elektrycznego.

W aplikacjach wymagających określonego stanu spoczynkowego istotny będzie właściwy mechanizm powrotu. W układach wykorzystujących sterowanie impulsowe
przydatne mogą być wykonania bistabilne.

Elektrozawory VUVS a VUVG Festo – czym różnią się te serie?
Serie VUVS i VUVG Festo obejmują elektrozawory przeznaczone do sterowania pneumatycznego, jednak różnią się założeniami konstrukcyjnymi i możliwościami zabudowy.

Elektrozawory VUVS są rozwiązaniem ukierunkowanym na trwałą konstrukcję i zastosowania przemysłowe, z możliwością wykorzystania odpowiednich wykonań w blokach
zaworowych VTUS.

Seria VUVG obejmuje natomiast kompaktowe rozwiązania do sterowania pneumatycznego, wykorzystywane również w odpowiednich konfiguracjach systemów zaworowych
VTUG.

Wybór pomiędzy seriami VUVS i VUVG powinien wynikać z wymagań dotyczących przepływu, przestrzeni montażowej, funkcji rozdzielacza, sposobu podłączenia oraz
kompatybilności z istniejącym systemem zaworowym.

Nie należy traktować elektrozaworów obu serii jako bezpośrednio zamiennych bez porównania pełnych danych technicznych.

Montaż elektrozaworów VUVS Festo – praktyczne wskazówki
Poprawny montaż elektrozaworu ma istotny wpływ na stabilność działania układu pneumatycznego oraz trwałość jego elementów. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać
się z dokumentacją konkretnego modelu.

Podłączenie przyłączy pneumatycznych
Przyłącza zasilające, robocze i odpowietrzające należy podłączyć zgodnie z oznaczeniami na zaworze oraz jego schematem pneumatycznym.

W typowych rozdzielaczach pięciodrogowych przyłącze 1 służy do zasilania, przyłącza 2 i 4 są przyłączami roboczymi, natomiast 3 i 5 odpowiadają za odprowadzanie
powietrza. Oznaczenia należy potwierdzić dla wybranego wykonania.

Nieprawidłowe podłączenie przewodów może powodować błędny kierunek ruchu siłownika, brak przesterowania lub zakłócenia odpowietrzania.

Podłączenie elektryczne
Przewody elektryczne należy podłączyć zgodnie z dokumentacją producenta, z uwzględnieniem napięcia znamionowego i sposobu sterowania cewką.

W przypadku sterowania z wyjść PLC należy sprawdzić zgodność parametrów elektrycznych, w tym dopuszczalnego obciążenia wyjścia. Jeśli układ wymaga dodatkowych
elementów ochronnych lub odpowiedniego złącza, należy je dobrać zgodnie z wymaganiami instalacji.

Przygotowanie sprężonego powietrza
Sprężone powietrze zasilające elektrozawór powinno spełniać wymagania jakościowe określone przez producenta. Zanieczyszczenia stałe, wilgoć i nieodpowiednie warunki
eksploatacji mogą prowadzić do problemów z przełączaniem oraz przyspieszonego zużycia elementów wewnętrznych.

W instalacji należy stosować odpowiednio dobrane elementy przygotowania powietrza, a także przestrzegać wymagań dotyczących smarowania lub pracy bez smarowania,
jeżeli zostały określone dla danego wykonania.

Odpowietrzanie układu
Przyłącza odpowietrzające powinny zapewniać swobodny odpływ powietrza. Zastosowanie tłumików hałasu może ograniczać hałas podczas pracy, jednak ich opory
przepływu należy uwzględnić przy doborze układu.

Zanieczyszczony lub źle dobrany tłumik może ograniczać odpowietrzanie siłownika, co wpływa na prędkość ruchu i czas cyklu maszyny.
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Eksploatacja i diagnostyka elektrozaworów VUVS
Elektrozawory Festo VUVS są przeznaczone do pracy w instalacjach przemysłowych, jednak ich prawidłowe działanie zależy od jakości zasilania pneumatycznego, parametrów
elektrycznych oraz stanu całego układu.

Elektrozawór VUVS nie przełącza się – możliwe przyczyny
Jeżeli elektrozawór nie zmienia położenia po podaniu sygnału sterującego, należy sprawdzić:

obecność i wartość napięcia sterującego,
poprawność podłączenia cewki oraz złącza elektrycznego,
ciśnienie zasilania pneumatycznego,
warunki wymagane do pneumatycznego przesterowania zaworu,
drożność przewodów i przyłączy pneumatycznych,
stan elementów przygotowania sprężonego powietrza,
zgodność sygnałów sterujących z funkcją konkretnego rozdzielacza.

Jeżeli parametry zasilania są prawidłowe, przyczyną problemu mogą być również zanieczyszczenia lub uszkodzenie mechanizmu zaworu. Dalsza diagnostyka powinna
przebiegać zgodnie z dokumentacją techniczną producenta.

Siłownik pracuje zbyt wolno
Wolny ruch siłownika nie zawsze oznacza uszkodzenie elektrozaworu. Przyczyną mogą być niewystarczający przepływ, zbyt niskie ciśnienie zasilania, nieodpowiednio dobrane
przewody, nadmierne dławienie przepływu lub ograniczone odpowietrzanie.

Przed wymianą zaworu należy ocenić cały obwód pneumatyczny, w tym złączki, przewody, zawory dławiąco-zwrotne i tłumiki hałasu.

Elektrozawór przełącza się nieregularnie
Niestabilna praca może być związana z wahaniami ciśnienia, zakłóceniami sygnału elektrycznego, zanieczyszczeniem sprężonego powietrza lub nieprawidłowym doborem
zaworu do warunków instalacji.

Warto sprawdzić, czy wymagane parametry są utrzymywane również podczas jednoczesnej pracy innych odbiorników pneumatycznych.

Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych
Przed demontażem elektrozaworu należy odłączyć zasilanie elektryczne, bezpiecznie odciąć dopływ sprężonego powietrza i usunąć ciśnienie resztkowe z odpowiedniej części
instalacji.

Należy również zabezpieczyć elementy wykonawcze przed niekontrolowanym ruchem, ponieważ nawet po odcięciu zasilania w komorach siłowników może pozostawać
sprężone powietrze.

FAQ – elektrozawory serii VUVS Festo

Do czego służą elektrozawory VUVS Festo?
Elektrozawory serii VUVS służą do sterowania przepływem sprężonego powietrza w instalacjach pneumatycznych. Są wykorzystywane przede wszystkim do sterowania
siłownikami i innymi elementami wykonawczymi maszyn przemysłowych.

Czy elektrozawory VUVS mogą sterować siłownikami dwustronnego działania?
Tak. Odpowiednio dobrane elektrozawory 5/2 lub 5/3 serii VUVS mogą sterować doprowadzaniem sprężonego powietrza do obu komór siłownika dwustronnego działania.

Czym różni się elektrozawór VUVS 5/2 od 5/3?
Elektrozawór 5/2 ma pięć dróg przepływu i dwa położenia robocze. Zawór 5/3 posiada dodatkowe położenie środkowe, którego funkcja zależy od konkretnego wykonania.
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Czy elektrozawory VUVS są sterowane elektrycznie czy pneumatycznie?
W wykonaniach z elektrycznym sterowaniem pilotowym sygnał elektryczny uruchamia stopień sterujący, a sprężone powietrze wspomaga przesterowanie głównego
mechanizmu zaworu. Szczegóły działania zależą od konstrukcji wybranego modelu.

Czy elektrozawory VUVS można podłączyć do sterownika PLC?
Tak, pod warunkiem prawidłowego doboru parametrów elektrycznych i sposobu podłączenia. Należy sprawdzić zgodność napięcia cewki, poboru mocy oraz wyjścia
sterującego PLC.

Czy elektrozawory VUVS mogą pracować jako pojedyncze zawory?
Tak. Seria VUVS obejmuje rozwiązania przeznaczone do indywidualnego montażu w instalacjach pneumatycznych. Sposób podłączenia należy dobrać do konkretnego
wykonania.

Czy elektrozawory VUVS współpracują z blokami zaworowymi VTUS?
Odpowiednie wykonania elektrozaworów VUVS mogą być stosowane w blokach zaworowych VTUS Festo. Przed zakupem należy potwierdzić zgodność wybranego modelu z
elementami systemu.

Co oznacza monostabilny elektrozawór VUVS?
Elektrozawór monostabilny ma określone położenie spoczynkowe, do którego powraca po zaniku sygnału sterującego za pomocą właściwego dla danego wykonania
mechanizmu powrotnego.

Co oznacza bistabilny elektrozawór VUVS?
Elektrozawór bistabilny może zachowywać ostatnio ustawione położenie rozdzielacza po zakończeniu impulsu sterującego. Zmiana położenia wymaga podania odpowiedniego
sygnału.

Jak dobrać elektrozawór VUVS do siłownika?
Należy uwzględnić funkcję rozdzielacza, rodzaj siłownika, wymagany przepływ powietrza, ciśnienie robocze, wielkość przyłączy, napięcie sterujące oraz wymagane zachowanie
układu po zaniku sygnału.

Czy wszystkie elektrozawory VUVS mają takie samo napięcie zasilania?
Nie należy zakładać jednakowego napięcia dla całej serii. Parametry elektryczne należy sprawdzić na podstawie oznaczenia i dokumentacji konkretnego elektrozaworu.

Czy elektrozawór VUVS wymaga odpowiedniego ciśnienia do przełączenia?
W wykonaniach wykorzystujących pneumatyczne wspomaganie przesterowania prawidłowe działanie może wymagać zapewnienia określonych warunków ciśnieniowych.
Należy sprawdzić wymagania wybranego modelu.

Czy elektrozawory VUVS i VUVG Festo są zamienne?
Nie zawsze. Obie serie mogą realizować podobne funkcje pneumatyczne, ale różnią się konstrukcją, sposobem zabudowy i parametrami technicznymi. Przed wymianą należy
porównać pełne oznaczenia oraz dane producenta.

Dlaczego siłownik nie wykonuje ruchu mimo przełączenia elektrozaworu?
Przyczyną może być niewystarczające ciśnienie, nieprawidłowe podłączenie przewodów, ograniczony przepływ, zablokowanie mechanizmu siłownika lub problem z innym
elementem instalacji. Należy przeprowadzić diagnostykę całego obwodu pneumatycznego.

Na co zwrócić uwagę przy wymianie elektrozaworu VUVS?
Przy wymianie należy sprawdzić pełne oznaczenie produktu, funkcję pneumatyczną, rodzaj sterowania i powrotu, napięcie cewki, przyłącza, parametry przepływu oraz sposób
montażu. Pozwoli to ograniczyć ryzyko zastosowania nieodpowiedniego zamiennika.
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Elektrozawory VUVS Festo – dobór do układów pneumatycznych
Elektrozawory serii VUVS Festo stanowią rozwiązanie do sterowania sprężonym powietrzem w maszynach i urządzeniach przemysłowych. Możliwość wykorzystania
odpowiednich wykonań jako pojedynczych rozdzielaczy lub elementów bloków zaworowych VTUS pozwala dopasować sposób zabudowy do konstrukcji instalacji.

Wybierając elektrozawór VUVS w sklepie Air-Com, warto zwrócić szczególną uwagę na funkcję 5/2 lub 5/3, rodzaj przesterowania, sposób powrotu, wymagany przepływ oraz
parametry pneumatyczne i elektryczne. Prawidłowy dobór tych cech umożliwia dostosowanie zaworu do charakterystyki siłownika i wymagań układu sterowania.
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