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Sitownik do bezposredniego montazu D20x40, seria AEU

Numer artykutu SKU:
CADD-020-0040-AEU

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: Natychmiast
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PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Sitowniki do bezposredniego montazu, seria AEU producenta Air-Com nalezy do kategorii Sitowniki kompaktowe i zostat przeznaczony do uktadéw, w ktérych realizuje ruch
liniowy przy ograniczonej dtugosci zabudowy, pomagajac zmiesci¢ naped w zwartej konstrukcji maszyny. Wykonanie serii AEU pozwala zachowaé zgodno$¢ z rozwigzaniami
przewidzianymi dla tej rodziny produktéw. Najwazniejszym wyréznikiem tego wykonania jest mozliwos¢ zwartej zabudowy bez rozbudowanych elementéw posrednich.

Produkt jest czescia grupy Sitowniki, Sitowniki pneumatyczne, Sitowniki kompaktowe. Sitowniki kompaktowe wykorzystuje sie w urzadzeniach pakujacych, montazowych,
podajnikach, chwytakach i stanowiskach manipulacyjnych, gdzie kazdy milimetr przestrzeni ma znaczenie.

Dostepne warianty obejmuja potwierdzony zakres: srednice od 10 do 32 mm oraz skok od 5 do 50 mm. Parametry te wptywaja bezposrednio na gabaryty, site, zakres ruchu i
sposdb integracji produktu z maszyna. Przy doborze nalezy takze uwzgledni¢ obciazenia, warunki Srodowiskowe oraz zgodno$¢ z elementami wspotpracujacymi.

Produkt jest konfigurowalny. W zaleznosci od wybranego wariantu moga zmieniac sie Srednice ttoka, skok, sposdb dziatania, wykonanie ttoczyska, prowadzenie, amortyzacje i
opcje montazowe. Dzigki temu wykonanie mozna dopasowac do parametréw projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego,
bez wprowadzania niepotwierdzonych zatozen technicznych.

Dla kogo jest serie AEU? To rozwigzanie przeznaczone dla uzytkownikéw, ktérzy potrzebuja produktu dobranego do konkretnej funkcji uktadu — szczegélnie gdy priorytetem
jest krétka zabudowa bez rezygnaciji z wymaganej sity i powtarzalnosci ruchu.

DANE TECHNICZNE
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