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Siłownik bezpośredniego montażu D10x25 z prowadnicą, seria AXH
 

Numer artykułu SKU:
CADD-010-0025-AXH
 
Numer artykułu producenta:
-----

 
Czas wysyłki: Natychmiast

 
OPIS PRODUKTU

Siłowniki do bezpośredniego montażu z prowadnicą, seria AXH producenta Air-Com należy do kategorii Jednostki prowadzące i zespoły przesuwne i został przeznaczony do
układów, w których zapewnia kontrolowany tor ruchu i przejmuje obciążenia, których nie powinno przenosić samo tłoczysko siłownika. Wykonanie serii AXH pozwala
zachować zgodność z rozwiązaniami przewidzianymi dla tej rodziny produktów. Najważniejsze wyróżniki tego wykonania to zintegrowane prowadzenie zwiększające
stabilność ruchu oraz możliwość zwartej zabudowy bez rozbudowanych elementów pośrednich.

Produkt jest częścią grupy Siłowniki, Siłowniki pneumatyczne, Siłowniki z prowadzeniem, Jednostki prowadzące i zespoły przesuwne. Jednostki prowadzące stosuje się w
manipulacji, pozycjonowaniu, podawaniu i montażu, gdy konieczna jest większa sztywność oraz odporność na momenty.

Dostępne warianty obejmują potwierdzony zakres: średnicę od 6 do 20 mm oraz skok od 5 do 60 mm. Parametry te wpływają bezpośrednio na gabaryty, siłę, zakres ruchu i
sposób integracji produktu z maszyną. Przy doborze należy także uwzględnić obciążenia, warunki środowiskowe oraz zgodność z elementami współpracującymi.

Produkt jest konfigurowalny. W zależności od wybranego wariantu mogą zmieniać się skok, rozmiar, typ prowadzenia, nośność, rozstaw, amortyzację i sposób połączenia z
napędem. Dzięki temu wykonanie można dopasować do parametrów projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego, bez
wprowadzania niepotwierdzonych założeń technicznych.

Dla kogo jest serię AXH? To rozwiązanie przeznaczone dla użytkowników, którzy potrzebują produktu dobranego do konkretnej funkcji układu — szczególnie gdy potrzebny
jest stabilny zespół ruchu liniowego, a sam siłownik nie zapewnia wymaganej precyzji prowadzenia.
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