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PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

Sitownik bezposredniego montazu D16x10 z prowadnica, seria AXH

Numer artykutu SKU:
CADD-016-0010-AXH

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: Natychmiast

<& AIR-COM >

PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Sitowniki do bezposredniego montazu z prowadnica, seria AXH producenta Air-Com nalezy do kategorii Jednostki prowadzace i zespoty przesuwne i zostat przeznaczony do
uktadéw, w ktérych zapewnia kontrolowany tor ruchu i przejmuje obcigzenia, ktérych nie powinno przenosi¢ samo ttoczysko sitownika. Wykonanie serii AXH pozwala
zachowac zgodnosc¢ z rozwigzaniami przewidzianymi dla tej rodziny produktéw. Najwazniejsze wyrdzniki tego wykonania to zintegrowane prowadzenie zwiekszajace
stabilno$¢ ruchu oraz mozliwosé zwartej zabudowy bez rozbudowanych elementéw posrednich.

Produkt jest czescig grupy Sitowniki, Sitowniki pneumatyczne, Sitowniki z prowadzeniem, Jednostki prowadzace i zespoty przesuwne. Jednostki prowadzace stosuje sie w
manipulacji, pozycjonowaniu, podawaniu i montazu, gdy konieczna jest wigeksza sztywnos¢ oraz odporno$¢ na momenty.

Dostepne warianty obejmuja potwierdzony zakres: srednice od 6 do 20 mm oraz skok od 5 do 60 mm. Parametry te wptywaja bezposrednio na gabaryty, site, zakres ruchu i
sposdb integracji produktu z maszyna. Przy doborze nalezy takze uwzgledni¢ obciazenia, warunki sSrodowiskowe oraz zgodno$é z elementami wspotpracujacymi.

Produkt jest konfigurowalny. W zaleznosci od wybranego wariantu moga zmieniac sie skok, rozmiar, typ prowadzenia, no$nos¢, rozstaw, amortyzacje i sposob potaczenia z
napedem. Dzieki temu wykonanie mozna dopasowac do parametréw projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego, bez
wprowadzania niepotwierdzonych zatozen technicznych.

Dla kogo jest serie AXH? To rozwiazanie przeznaczone dla uzytkownikéw, ktérzy potrzebuja produktu dobranego do konkretnej funkcji uktadu — szczegélnie gdy potrzebny
jest stabilny zesp6t ruchu liniowego, a sam sitownik nie zapewnia wymaganej precyzji prowadzenia.

DANE TECHNICZNE
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