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Siłownik dociskowy D40x35 dwustronnego działania, seria ASQ
 

Numer artykułu SKU:
CADD-040-0035-ASQ
 
Numer artykułu producenta:
-----

 
Czas wysyłki: Natychmiast

 
OPIS PRODUKTU

Siłowniki dociskowe dwustronnego działania – seria ASQ
Siłowniki dociskowe serii ASQ to pneumatyczne siłowniki dwustronnego działania przeznaczone do realizacji ruchów dociskowych w maszynach, urządzeniach oraz układach
automatyki przemysłowej. Konstrukcja została opracowana z myślą o zastosowaniach, w których siłownik ma wykonywać powtarzalny ruch liniowy związany z dociskaniem,
przesuwaniem lub pozycjonowaniem elementów.

Seria ASQ obejmuje 126 wariantów różniących się średnicą tłoka oraz długością skoku. Dostępne są wykonania o średnicach od D12 do D100, a dobór konkretnego wariantu
pozwala dopasować siłownik do wymaganej siły oraz zakresu ruchu. Dzięki szerokiemu wyborowi wymiarów siłowniki ASQ mogą być stosowane zarówno w niewielkich
mechanizmach, jak i w większych układach wymagających większej siły docisku.

Siłownik dociskowy dwustronnego działania
Siłowniki ASQ pracują jako siłowniki pneumatyczne dwustronnego działania. Doprowadzenie sprężonego powietrza do odpowiedniej komory umożliwia sterowanie ruchem
tłoczyska w obu kierunkach. Pozwala to realizować zarówno ruch roboczy związany z dociskiem, jak i kontrolowany ruch powrotny.

Dwustronne działanie jest istotne w aplikacjach, w których zarówno wysuwanie, jak i wsuwanie tłoczyska powinno odbywać się za pomocą sprężonego powietrza. Dzięki temu
kierunek ruchu można kontrolować za pomocą odpowiedniego układu sterowania pneumatycznego.

Zastosowanie siłowników dociskowych ASQ
Siłowniki dociskowe pneumatyczne mogą być stosowane w mechanizmach przeznaczonych do dociskania, blokowania, przesuwania oraz pozycjonowania elementów.
Znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagany jest liniowy ruch tłoczyska i przekazanie siły na współpracujący element mechanizmu.

W zależności od konstrukcji maszyny siłownik ASQ może pełnić funkcję napędu elementu dociskowego, pozycjonera lub wykonawczego elementu mechanizmu. Dobór
średnicy tłoka i długości skoku powinien być wykonany na podstawie wymaganej siły oraz zakresu ruchu.

Średnice tłoka D12-D100
Seria ASQ obejmuje szeroki zakres średnic tłoka – od D12 do D100. Dostępność różnych średnic pozwala dopasować siłownik do wymagań konkretnej aplikacji pod względem
generowanej siły i wymiarów zabudowy.

Średnica tłoka ma bezpośredni wpływ na powierzchnię czynną tłoka, a tym samym na siłę uzyskiwaną przy określonym ciśnieniu zasilania. Przy wyborze siłownika należy
również uwzględnić obciążenie występujące podczas pracy oraz kierunek działania siły.
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Różne długości skoku
W ramach serii ASQ dostępne są warianty z różnymi długościami skoku. W zależności od średnicy można dobrać wykonanie odpowiednie do wymaganego zakresu ruchu
tłoczyska. Na karcie produktu dostępne są między innymi krótkie skoki 5, 10, 15 i 20 mm, a także dłuższe wykonania sięgające 100 mm.

Długość skoku należy dobrać do rzeczywistej drogi, jaką ma pokonać element napędzany przez siłownik. W przypadku mechanizmów dociskowych szczególnie istotne jest
określenie pozycji początkowej i końcowej oraz wymaganej drogi dojścia do elementu dociskanego.

Kompaktowa konstrukcja do mechanizmów dociskowych
Konstrukcja serii ASQ została przeznaczona do zastosowań w mechanizmach dociskowych. W przypadku projektowania urządzenia należy uwzględnić wymiary wybranego
wariantu oraz sposób połączenia tłoczyska z elementem wykonawczym.

W zależności od średnicy i skoku można dobrać wykonanie odpowiednie do dostępnej przestrzeni montażowej. Przy projektowaniu mechanizmu należy sprawdzić wymiary
konkretnego wariantu, ponieważ mogą się one różnić wraz ze zmianą średnicy tłoka i długości skoku.

Wbudowane rowki do montażu czujników
Konstrukcja siłowników ASQ umożliwia wykorzystanie odpowiednich czujników położenia współpracujących z siłownikiem. Pozwala to monitorować położenie tłoka i
wykorzystać informację o jego położeniu w układzie sterowania maszyny.

W przypadku najmniejszej wersji D12 na górze obudowy znajduje się jeden rowek. Jest to istotna cecha konstrukcyjna, którą należy uwzględnić podczas doboru oraz
planowania sposobu montażu czujnika. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Dobór siłownika dociskowego ASQ
Dobór odpowiedniego wariantu należy rozpocząć od określenia wymaganej siły docisku oraz długości skoku. Na tej podstawie można dobrać średnicę tłoka oraz odpowiednią
długość skoku.

W kolejnym etapie należy uwzględnić sposób mocowania siłownika, konstrukcję elementu dociskowego oraz warunki pracy układu pneumatycznego. Istotne jest również
sprawdzenie wymiarów konkretnego wariantu, szczególnie w przypadku zabudowy w ograniczonej przestrzeni.

Do połączenia tłoczyska z elementem mechanizmu można zastosować odpowiednie końcówki i przeguby. Dla przykładowych wariantów ASQ Air-Com wskazuje jako
kompatybilne między innymi końcówki z przegubem kulowym, końcówki widełkowe oraz czujniki elektroniczne, przy czym dobór elementu zależy od średnicy konkretnego
siłownika. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

Parametry serii ASQ

Typ: siłownik pneumatyczny dociskowy dwustronnego działania
Seria: ASQ
Producent: Air-Com
Średnice tłoka: D12-D100
Liczba dostępnych wariantów: 126
Dostępne długości skoku: zależne od wybranej średnicy i wariantu
Rodzaj działania: dwustronne
Możliwość zastosowania czujników położenia: tak, zależnie od konfiguracji

Siłowniki ASQ do pneumatycznych układów dociskowych
Siłowniki dociskowe ASQ są przeznaczone do zastosowań, w których pneumatyczny napęd ma realizować kontrolowany ruch liniowy związany z dociskaniem lub
przemieszczaniem elementu. Dwustronne działanie pozwala sterować tłoczyskiem w obu kierunkach, a szeroki zakres średnic i skoków ułatwia dopasowanie wariantu do
parametrów projektowanego mechanizmu.

Seria obejmuje wykonania od D12 do D100, dzięki czemu można dobrać zarówno niewielki siłownik do kompaktowego mechanizmu, jak i większe wykonanie przeznaczone do
aplikacji wymagających większej siły. Przed wyborem konkretnego wariantu należy sprawdzić jego wymiary, średnicę tłoka, długość skoku oraz pozostałe parametry
techniczne.

Siłowniki pneumatyczne dociskowe ASQ to rozwiązanie do budowy mechanizmów dociskających, pozycjonujących i przesuwających w automatyce przemysłowej. Duża liczba
dostępnych wariantów pozwala dobrać wykonanie odpowiadające wymaganej sile, skokowi oraz sposobowi zabudowy.
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