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Sitownik dociskowy D80x50 dwustronnego dziatania, seria ASQ

Numer artykutu SKU:
CADD-080-0050-ASQ

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: Natychmiast
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OPIS PRODUKTU

Sitowniki dociskowe dwustronnego dziatania - seria ASQ

Sitowniki dociskowe serii ASQ to pneumatyczne sitowniki dwustronnego dziatania przeznaczone do realizacji ruchéw dociskowych w maszynach, urzadzeniach oraz uktadach
automatyki przemystowej. Konstrukcja zostata opracowana z mysla o zastosowaniach, w ktérych sitownik ma wykonywacé powtarzalny ruch liniowy zwigzany z dociskaniem,
przesuwaniem lub pozycjonowaniem elementéw.

Seria ASQ obejmuje 126 wariantéw réznigcych sie srednica ttoka oraz dtugoscia skoku. Dostepne s3 wykonania o $rednicach od D12 do D100, a dobér konkretnego wariantu
pozwala dopasowac sitownik do wymaganej sity oraz zakresu ruchu. Dzieki szerokiemu wyborowi wymiaréw sitowniki ASQ moga by¢ stosowane zaréwno w niewielkich
mechanizmach, jak i w wiekszych uktadach wymagajacych wiekszej sity docisku.

Sitownik dociskowy dwustronnego dziatania

Sitowniki ASQ pracuja jako sitowniki pneumatyczne dwustronnego dziatania. Doprowadzenie sprezonego powietrza do odpowiedniej komory umozliwia sterowanie ruchem
ttoczyska w obu kierunkach. Pozwala to realizowaé zaréwno ruch roboczy zwiazany z dociskiem, jak i kontrolowany ruch powrotny.

Dwustronne dziatanie jest istotne w aplikacjach, w ktérych zaréwno wysuwanie, jak i wsuwanie ttoczyska powinno odbywac sie za pomoca sprezonego powietrza. Dzieki temu
kierunek ruchu mozna kontrolowac za pomoca odpowiedniego uktadu sterowania pneumatycznego.

Zastosowanie sitownikéw dociskowych ASQ

Sitowniki dociskowe pneumatyczne moga by¢ stosowane w mechanizmach przeznaczonych do dociskania, blokowania, przesuwania oraz pozycjonowania elementéw.
Znajduja zastosowanie wszedzie tam, gdzie wymagany jest liniowy ruch ttoczyska i przekazanie sity na wspotpracujacy element mechanizmu.

W zaleznosci od konstrukcji maszyny sitownik ASQ moze petnic¢ funkcje napedu elementu dociskowego, pozycjonera lub wykonawczego elementu mechanizmu. Dobér
$rednicy ttoka i dtugosci skoku powinien by¢ wykonany na podstawie wymagane;j sity oraz zakresu ruchu.

Srednice ttoka D12-D100

Seria ASQ obejmuje szeroki zakres $rednic ttoka - od D12 do D100. Dostepnosc réznych srednic pozwala dopasowac sitownik do wymagan konkretnej aplikacji pod wzgledem
generowane;j sity i wymiaréw zabudowy.

Srednica tloka ma bezposredni wptyw na powierzchnie czynna ttoka, a tym samym na site uzyskiwana przy okreslonym cisnieniu zasilania. Przy wyborze sitownika nalezy
réwniez uwzgledni¢ obciazenie wystepujace podczas pracy oraz kierunek dziatania sity.
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Rézne dtugosci skoku

W ramach serii ASQ dostepne s warianty z r6znymi dtugosciami skoku. W zaleznosci od $rednicy mozna dobrac¢ wykonanie odpowiednie do wymaganego zakresu ruchu
ttoczyska. Na karcie produktu dostepne sg miedzy innymi krétkie skoki 5, 10, 15 i 20 mm, a takze dtuzsze wykonania siegajagce 100 mm.

Dtugos¢ skoku nalezy dobraé do rzeczywistej drogi, jaka ma pokona¢ element napedzany przez sitownik. W przypadku mechanizméw dociskowych szczegélnie istotne jest
okreslenie pozycji poczatkowej i koricowej oraz wymaganej drogi dojscia do elementu dociskanego.

Kompaktowa konstrukcja do mechanizméw dociskowych

Konstrukcja serii ASQ zostata przeznaczona do zastosowarn w mechanizmach dociskowych. W przypadku projektowania urzadzenia nalezy uwzgledni¢ wymiary wybranego
wariantu oraz sposob potaczenia ttoczyska z elementem wykonawczym.

W zaleznosci od $rednicy i skoku mozna dobra¢ wykonanie odpowiednie do dostepnej przestrzeni montazowej. Przy projektowaniu mechanizmu nalezy sprawdzi¢ wymiary
konkretnego wariantu, poniewaz moga sie one rézni¢ wraz ze zmiana $rednicy ttoka i dtugosci skoku.

Wbudowane rowki do montazu czujnikéw

Konstrukcja sitownikéw ASQ umozliwia wykorzystanie odpowiednich czujnikow potozenia wspdtpracujacych z sitownikiem. Pozwala to monitorowac potozenie ttoka i
wykorzystac informacje o jego potozeniu w uktadzie sterowania maszyny.

W przypadku najmniejszej wersji D12 na gérze obudowy znajduje sie jeden rowek. Jest to istotna cecha konstrukcyjna, ktéra nalezy uwzgledni¢ podczas doboru oraz
planowania sposobu montazu czujnika. :contentReference|oaicite:1]{index=1}

Dobér sitownika dociskowego ASQ

Doboér odpowiedniego wariantu nalezy rozpocza¢ od okres$lenia wymaganej sity docisku oraz dtugosci skoku. Na tej podstawie mozna dobrac srednice ttoka oraz odpowiednig
dtugos¢ skoku.

W kolejnym etapie nalezy uwzglednic¢ sposéb mocowania sitownika, konstrukcje elementu dociskowego oraz warunki pracy uktadu pneumatycznego. Istotne jest rowniez
sprawdzenie wymiaréw konkretnego wariantu, szczegélnie w przypadku zabudowy w ograniczonej przestrzeni.

Do potaczenia ttoczyska z elementem mechanizmu mozna zastosowac odpowiednie korncéwki i przeguby. Dla przyktadowych wariantéw ASQ Air-Com wskazuje jako
kompatybilne miedzy innymi koricowki z przegubem kulowym, konncéwki widetkowe oraz czujniki elektroniczne, przy czym dobér elementu zalezy od srednicy konkretnego
sitownika. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

Parametry serii ASQ

Typ: sitownik pneumatyczny dociskowy dwustronnego dziatania

Seria: ASQ

Producent: Air-Com

Srednice ttoka: D12-D100

Liczba dostepnych wariantéw: 126

Dostepne dtugosci skoku: zalezne od wybranej srednicy i wariantu

Rodzaj dziatania: dwustronne

Mozliwo$¢ zastosowania czujnikdéw potozenia: tak, zaleznie od konfiguracji

Sitowniki ASQ do pneumatycznych uktadéw dociskowych

Sitowniki dociskowe ASQ s3 przeznaczone do zastosowan, w ktérych pneumatyczny naped ma realizowaé kontrolowany ruch liniowy zwigzany z dociskaniem lub
przemieszczaniem elementu. Dwustronne dziatanie pozwala sterowac ttoczyskiem w obu kierunkach, a szeroki zakres srednic i skokéw utatwia dopasowanie wariantu do
parametréw projektowanego mechanizmu.

Seria obejmuje wykonania od D12 do D100, dzieki czemu mozna dobraé¢ zaréwno niewielki sitownik do kompaktowego mechanizmu, jak i wieksze wykonanie przeznaczone do
aplikacji wymagajacych wiekszej sity. Przed wyborem konkretnego wariantu nalezy sprawdzi¢ jego wymiary, srednice ttoka, dtugosé skoku oraz pozostate parametry
techniczne.

Sitowniki pneumatyczne dociskowe ASQ to rozwigzanie do budowy mechanizméw dociskajacych, pozycjonujacych i przesuwajacych w automatyce przemystowej. Duza liczba
dostepnych wariantéw pozwala dobra¢ wykonanie odpowiadajgce wymagane;j sile, skokowi oraz sposobowi zabudowy.
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DANE TECHNICZNE
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