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Sprezarka ttokowa Atlas Copco LT3PP 30BAR 400V

Numer artykutu SKU:
8115430111

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

Atlas Copco

OPIS PRODUKTU

SPREZARKI TLOKOWE ATLAS COPCO DWUSTOPNIOWE LT ZE
SMAROWANIEM OLEJOWYM

Zasada dziatania sprezarek ttokowych dwustopniowych polega na tym, ze uprzednio przefiltrowane powietrze trafia tylko do jednego cylindra, niskocisnieniowego. Zasila on
drugi cylinder, wysokocisnieniowy, w ktérym cisnienie sprezonego powietrza osiagga maksymalna wartos¢ robocza - 15, 20 lub 30 bar (w zaleznosci od wersji). Obnizenie
temperatury sprezonego powietrza w trakcie jego przeptywu pomiedzy dwoma cylindrami pozwala na osiagniecie bardzo wysokiej sprawnosci sprezania.

Najwyzsza jako$¢ i niezawodnos$¢

Sprezarki serii LT daja niespotykang bezawaryjnos$¢ i najnizsze temperatury sprezonego powietrza, jednoczesnie dostarczajac powietrze o bardzo niskiej resztkowej zawartosci
oleju. Podzespoty sprezarek sa wykonane z materiatéw najwyzszej jakosci. Dzieki temu sprezarki serii LT funkcjonuja dtugo i bezawaryjnie.
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Ekonomiczna eksploatacja, tatwa konserwacja

Bardzo dobra dostepno$é podzespotéw konstrukcyjnych oraz czesci serwisowych sprawia, ze sprezarki ttokowe Atlas Copco s bardzo optacalne w eksploatacji.

DANE TECHNICZNE
Moc silnika 22 kW Nr kat. 8115430111
Cisnienie 30 bar
Napiecie zasilania 400V
Wydajnos¢ 7.56 m3/h
Poziom hatasu 80 dB (A)

Data wygenerowania podsumowania: 10.10.2026r, g. 12:17


https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

