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+48 71 799 45 81 biuro@air-com.pl

Najszersza

oferta 24h Szybka dostawa Biuro Obstugi Klienta
pneumatyki = 24h/48h +48 71799 4581

w Polsce

Zbiornik cisnieniowy poziomy 15 litréw, 11 bar, ocynk - CSC Baglioni
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OPIS PRODUKTU

Numer artykutu SKU:
ZPMO15/11

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 4 tygodnie
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DANE TECHNICZNE
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Dtugosc (E)
Gwint (z)
Gwint (j)
Gwint (x)
Dtugosé (c)
Dtugosé (b)
Dtugosc¢ (D)
Typ zbiornika
Dtugosc¢ (H)
Dtugosc (A)
Dtugosé (B)
Materiat
Waga
Dtugosé (C)
Przytacze
Zawartosc
Wykonanie
Zakres temperatury
Dtugos¢

Maksymalne cisnienie
robocze

Dyrektywa
Objetos¢
Srednica

Cisnienie robocze

205 mm

3/8

3/8

17

50 mm

60 mm

172 mm
poziomy/mini
135 mm

522 mm

85 mm

stal weglowa

9 kg

240 mm
2x3/8,1"
sprezone powietrze / azot (grupa 2)
ocynkowany
-10°Cdo 120°C

522 mm

11 bar

2014/29/UE
151
196 mm

0do 11 bar
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