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EZzektor kompaktowy P5010 COAX, obudowa, przytacze 3/8”, wktad COAX Si32-2X1,
(P5010.01.AA.20) (9964745) - Piab

Numer artykutu SKU:
9964745

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 4 tygodnie

2 piab

OPIS PRODUKTU

COAX® jest zaawansowanym rozwigzaniem do tworzenia podci$nienia za pomoca sprezonego powietrza. Oparte na technologii wielostopniowej wktady Piab COAX® sa
mniejsze, bardziej wydajne i bardziej niezawodne niz konwencjonalne ezektory oraz pozwalaja na projektowanie elastycznego, modutowego i efektywnego systemu
prézniowego.
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Dwustopniowy wktad COAX® MICRO jest prawdopodobnie najmniejszym na $wiecie wielostopniowym ezektorem. Jego niewielka waga sprawia, ze jest odpowiedni do
integracji w poblizu punktu ssania w aplikacjach szybkiego podnoszenia i przenoszenia matych przedmiotéw.
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Dwustopniowy wktad COAX® MINI ma niewielkie wymiary montazowe, za$ tréjstopniowy wktad COAX® MINI charakteryzuje sie wysokim wstepnym przeptywem
podcisnienia.
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Dwustopniowy wktad COAX® MIDI posiada niewielkie wymiary montazowe, zas tréjstopniowy wktad COAX® MIDI charakteryzuje sie wysokim wstepnym przeptywem
podcisnienia. Wktady MIDI sg efektywnymi generatorami przedmuchu, a takze sa odpowiednie do szybkiego oprézniania duzych objetosci.
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