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Nypel redukcyjny NPT 3/4"-NPT 1/2", stal nierdzewna
 

Numer artykułu SKU:
DN3412KESNPT
 
Numer artykułu producenta:
-----

 
Czas wysyłki: 24-48h

 
OPIS PRODUKTU

Nyple podwójne z gwintem NPT, PN16 – Air-Com
Nyple podwójne z gwintem NPT Air-Com to elementy złączne wyposażone w dwa gwinty zewnętrzne, przeznaczone do wykonywania połączeń pomiędzy komponentami
posiadającymi odpowiednie gwinty wewnętrzne NPT. Rodzina obejmuje zarówno wykonania z jednakowymi rozmiarami gwintów po obu stronach, jak i warianty
umożliwiające przejście pomiędzy różnymi rozmiarami przyłączy.

Nyple wykonane są ze stali nierdzewnej. Dla dostępnych wykonań podawany jest materiał 1.4408, natomiast ciśnienie nominalne rodziny wynosi PN16.

Dwa gwinty zewnętrzne NPT
Każdy nypel posiada dwa gwinty zewnętrzne NPT. Pozwala to połączyć ze sobą dwa elementy wyposażone w odpowiednio dobrane przyłącza z gwintami wewnętrznymi.

Takie rozwiązanie może być stosowane między innymi do łączenia armatury, złączek, rozdzielaczy oraz innych komponentów instalacji wykorzystujących standard NPT.

W zależności od wariantu rozmiary gwintów po obu stronach mogą być jednakowe lub różne. Dzięki temu nypel może służyć zarówno jako prosty element łączący, jak i jako
przejście pomiędzy przyłączami o różnych wielkościach.

Warianty proste i redukcyjne
Rodzina obejmuje nyple z jednakowymi oraz różnymi rozmiarami gwintów NPT. Przyłącze z jednakowymi gwintami po obu stronach umożliwia bezpośrednie połączenie
dwóch komponentów o takim samym rozmiarze przyłącza.

Wariant redukcyjny pozwala natomiast połączyć elementy posiadające różne rozmiary gwintów NPT. Może dzięki temu ograniczyć potrzebę stosowania dodatkowej redukcji i
zmniejszyć liczbę elementów tworzących połączenie.

Przy wyborze należy zawsze sprawdzić rozmiar pierwszego i drugiego gwintu, ponieważ w obrębie rodziny dostępne są różne kombinacje przyłączy.

Gwint NPT – na co zwrócić uwagę?
NPT jest stożkowym gwintem rurowym stosowanym w połączeniach instalacyjnych. Przy doborze nypla należy upewnić się, że współpracujące elementy posiadają przyłącza
przeznaczone do połączenia z gwintem NPT o właściwym rozmiarze.

Nie należy dobierać elementów wyłącznie na podstawie zbliżonej średnicy gwintu. Rodzaj gwintu, jego geometria oraz standard wykonania mają znaczenie dla prawidłowego
skręcenia i uszczelnienia połączenia.
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NPT i BSPT nie są tym samym gwintem
Gwintów NPT nie należy traktować jako zamienników gwintów BSPT. Mimo że oba rozwiązania należą do gwintów rurowych stożkowych i mogą wyglądać podobnie, różnią
się geometrią profilu.

Gwint NPT posiada kąt profilu 60°, natomiast dla gwintu BSPT stosowany jest profil 55°. Z tego względu prawidłowe połączenie powinno być wykonywane z elementami
przeznaczonymi do współpracy w tym samym standardzie gwintu.

Przed montażem warto więc dokładnie sprawdzić oznaczenia obu łączonych komponentów, szczególnie w instalacjach zawierających armaturę pochodzącą z różnych
systemów przyłączeniowych.

Wykonanie ze stali nierdzewnej 1.4408
Nyple należące do tej rodziny oferowane są w wykonaniu ze stali nierdzewnej 1.4408. Materiał wykonania należy uwzględnić podczas doboru elementu do warunków
panujących w instalacji.

Przy zastosowaniu z konkretnym medium należy sprawdzić jego zgodność z materiałem nypla oraz materiałami wszystkich pozostałych komponentów mających kontakt z
medium.

Pod uwagę należy brać również warunki środowiskowe, temperaturę oraz pozostałe wymagania konkretnej aplikacji.

Ciśnienie nominalne PN16
Dla rodziny nypli podwójnych NPT podane jest ciśnienie nominalne PN16. Parametr ten należy uwzględnić podczas doboru elementu do instalacji ciśnieniowej.

PN16 nypla nie oznacza jednak automatycznie, że kompletne połączenie może pracować przy takim samym ciśnieniu. Dopuszczalne parametry układu zależą również od
armatury, złączek, przewodów, uszczelnień oraz innych elementów znajdujących się w instalacji.

Jak dobrać odpowiedni nypel podwójny NPT?
Podstawowym kryterium doboru są rozmiary obu gwintów zewnętrznych NPT. Należy je dopasować do przyłączy wewnętrznych elementów, które mają zostać ze sobą
połączone.

Przed wyborem konkretnego wariantu należy sprawdzić przede wszystkim:

rozmiar pierwszego gwintu zewnętrznego NPT,
rozmiar drugiego gwintu zewnętrznego NPT,
czy potrzebny jest wariant prosty czy redukcyjny,
zgodność gwintów współpracujących elementów ze standardem NPT,
ciśnienie robocze instalacji,
materiał wykonania,
zgodność materiałową z medium,
temperaturę występującą w instalacji,
sposób uszczelnienia połączeń gwintowanych,
parametry pozostałych komponentów układu.

Nypel redukcyjny jako bezpośrednie przejście między rozmiarami
Jeżeli dwa łączone elementy posiadają różne rozmiary gwintów NPT, odpowiednio dobrany nypel może pełnić jednocześnie funkcję łącznika i redukcji.

Pozwala to wykonać przejście pomiędzy dwoma rozmiarami za pomocą jednego elementu. W odpowiednio zaprojektowanej instalacji może to ograniczyć liczbę dodatkowych
adapterów i połączeń gwintowanych.

Mniejsza liczba elementów może również uprościć montaż oraz późniejsze prace serwisowe. Należy jednak zawsze dobrać właściwą kombinację gwintów do obu
współpracujących przyłączy.
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Zastosowanie nypli podwójnych NPT
Nyple podwójne mogą być stosowane do wykonywania rozłącznych połączeń gwintowanych w odpowiednio dobranych instalacjach pneumatycznych, hydraulicznych oraz
innych układach przemysłowych.

Mogą służyć do łączenia między innymi złączek, armatury, zaworów, kolektorów i innych komponentów posiadających odpowiednie gwinty wewnętrzne NPT.

W przypadku zastosowania z określonym medium należy wcześniej sprawdzić zgodność materiałową wszystkich elementów układu oraz ich dopuszczalne parametry pracy.

Uszczelnienie połączenia NPT
Ze względu na konstrukcję gwintu NPT podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wykonanie uszczelnienia połączenia.

Rodzaj środka lub rozwiązania uszczelniającego należy dobrać odpowiednio do materiału elementów, medium, temperatury i ciśnienia występującego w instalacji.

Nie należy zakładać, że samo mechaniczne skręcenie dowolnych dwóch elementów o zbliżonych wymiarach gwintu zapewni prawidłowe i szczelne połączenie. Oba
komponenty powinny być przeznaczone do współpracy w standardzie NPT.

Najważniejsze cechy nypli podwójnych NPT Air-Com

dwa gwinty zewnętrzne NPT,
możliwość łączenia dwóch elementów z gwintami wewnętrznymi,
wykonania z jednakowymi rozmiarami gwintów,
warianty umożliwiające przejście pomiędzy różnymi rozmiarami NPT,
wykonanie ze stali nierdzewnej,
materiał 1.4408,
ciśnienie nominalne PN16,
możliwość ograniczenia liczby dodatkowych adapterów w przypadku wariantów redukcyjnych,
przeznaczenie do odpowiednio dobranych połączeń wykorzystujących standard NPT.

Montaż nypla podwójnego NPT
Przed montażem należy sprawdzić rodzaj i rozmiar obu gwintów oraz upewnić się, że współpracujące elementy są przeznaczone do połączenia w standardzie NPT.

Gwinty powinny być czyste i wolne od uszkodzeń. Należy zastosować sposób uszczelnienia właściwy dla materiału, medium i parametrów pracy instalacji.

Podczas dokręcania trzeba uwzględnić stożkową konstrukcję gwintu NPT i unikać nadmiernego obciążania nypla oraz współpracujących elementów. Montaż powinien być
wykonany z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi i zgodnie z wymaganiami komponentów tworzących połączenie.

Po wykonaniu połączenia, a przed rozpoczęciem normalnej eksploatacji instalacji ciśnieniowej, należy sprawdzić jego prawidłowość oraz szczelność.

PN16 a parametry całej instalacji
Ciśnienie nominalne PN16 należy rozpatrywać razem z parametrami wszystkich pozostałych komponentów tworzących układ.

Dopuszczalne ciśnienie kompletnego połączenia ogranicza element o najniższym dopuszczalnym ciśnieniu pracy. Analogicznie należy uwzględnić temperaturę, kompatybilność
materiałową oraz właściwości stosowanych środków uszczelniających.

Przed uruchomieniem instalacji należy więc zweryfikować parametry nypla, obu współpracujących elementów oraz pozostałych komponentów znajdujących się w układzie.

 

 
DANE TECHNICZNE
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Waga 0,06 kg

Gwint 3/4

Rodzaj gwintu NPT

Materiał 1.4408

gwint-1 1/2

Nr kat. DN3412KESNPT
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