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PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

Trojnik hydrauliczny T UN 1-5/8"-12 (JIC), stal ocynkowana

Numer artykutu SKU:
LTE15/8JIC

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 24-48h

<& AIR-COM >

PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Tréjniki hydrauliczne typu T z gwintem JIC z nakretka:
charakterystyka i dostepne warianty

Tréjniki hydrauliczne typu T z gwintem JIC z nakretka to rodzina produktéw z oferty Air-Com. Tréjnik pozwala wykona¢ odgatezienie instalacji albo potaczy¢ trzy odcinki
przewodu.

Parametry dostepne w konfiguratorze

Zaleznie od wykonania w konfiguratorze mozna wybrac:

e Gwint: UNF 7/16"-20; UNF 9/16"-18; UNF 3/4"-16; UNF 7/8"-14; UN 1 1/16"-12; UN 1
5/16"-12; UN 1 5/8"-12; UNF 1/2"-20; UN 1 7/8"-12

To petny zakres opcji w rodzinie. Nie kazda kombinacja tych wartosci istnieje jako osobny produkt.

Jak dobrac tréjnik do odgatezienia instalac;ji?

Przed doborem trzeba ustali¢ uktad przytaczy i kierunek prowadzenia przewodéw. Poréwnujac wersje, warto zwrdci¢ uwage na rozmiar i standard przytaczy, materiat oraz
warunki pracy instalacji. Parametry podane w nazwie wariantu dotycza tylko tego wykonania.

Wskazdéwki przed montazem

Przed montazem trzeba sprawdzic, czy wymiary, standard gwintu lub $rednica przewodu pasuja do elementéw wspotpracujacych. Uszczelnienie i mocowanie dobiera sie do
rodzaju potaczenia.

Dane do potwierdzenia przed zaméwieniem

Karta produktu nie podaje jednoznacznie nastepujacych informacji: ci$nienie, temperatura pracy, informacje dotyczace montazu. Jesli instalacja ma szczegélne wymagania,
trzeba je potwierdzi¢ dla wybranego wariantu przed zastosowaniem produktu.
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Najczestsze pytania (FAQ)

Czy wszystkie trzy przytacza musza miec taki sam rozmiar? To zalezy od wariantu. Rozmiary przytaczy podaje jego oznaczenie, sama nazwa rodziny tego nie rozstrzyga.
Jak sprawdzi¢, ktéra konfiguracje zamowic¢? Najprosciej poréwnac petna nazwe wariantu i parametry z konfiguratora z wymaganiami danego potaczenia.

Czy podane parametry obowiazuja dla wszystkich wykonan? Nie zawsze. Zakres opcji dotyczy catej rodziny, a dane kazdego wariantu trzeba sprawdzi¢ osobno.

Gdzie sprawdzic¢ aktualna oferte? Aktualne konfiguracje i szczegdty sa na karcie produktu w sklepie Air-Com.

DANE TECHNICZNE

Waga 0,85 kg Nr kat. LTE15/8JIC
Gwint 1-5/8-12

Rodzaj gwintu UN

Cisnienie nominalne (PN) 210 bar

Materiat stal ocynkowana
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