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Sitownik pneumatyczny obrotowy DN50, zamykany sprezyna, F 07(VK14)
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Numer artykutu SKU:
PDEO50-VK14

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 24-48h
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PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Napedy pneumatyczne obrotowe serii PDD/PDE producenta Air-Com nalezy do kategorii Napedy do zaworéw procesowych i przepustnic i zostat przeznaczony do uktadéw,
w ktérych przeksztatca energie pneumatyczng lub elektryczna w ruch potrzebny do otwierania, zamykania albo regulacji armatury procesowej. Wykonanie serii PDD/PDE
pozwala zachowacé zgodno$¢ z rozwigzaniami przewidzianymi dla tej rodziny produktéw.

Produkt jest czescia grupy Sitowniki, Sitowniki pneumatyczne, Napedy do zaworéw procesowych i przepustnic. Napedy tego typu wykorzystuje sie przy zaworach kulowych,
przepustnicach i armaturze odcinajacej w instalacjach chemicznych, wodnych, spozywczych oraz energetycznych.

Dostepne warianty obejmuja potwierdzony zakres: srednice od 50 do 380 mm. Parametry te wptywaja bezposrednio na gabaryty, site, zakres ruchu i sposéb integracji
produktu z maszyna. Przy doborze nalezy takze uwzglednic¢ obcigzenia, warunki srodowiskowe oraz zgodnosc¢ z elementami wspétpracujacymi.

Produkt jest konfigurowalny. W zaleznosci od wybranego wariantu moga zmieniac sie¢ moment, kat dziatania, sposéb powrotu, przytacze do armatury, pozycje bezpieczna,
czujniki i wykonanie srodowiskowe. Dzieki temu wykonanie mozna dopasowac¢ do parametréw projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego
zadania serwisowego, bez wprowadzania niepotwierdzonych zatozen technicznych.

Dla kogo jest seriec PDD/PDE? To rozwiazanie przeznaczone dla uzytkownikéw, ktérzy potrzebuja produktu dobranego do konkretnej funkcji uktadu — szczegélnie gdy
armatura procesowa ma byc¢ sterowana automatycznie, powtarzalnie i zgodnie z wymaganym stanem bezpiecznym.

DANE TECHNICZNE

Waga

11 kg Nr kat.
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