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Automatyczny mechaniczny Pistolet ptuczacy, okragty wzér natryskiwania Fusion (G248382)

- Graco
Numer artykutu SKU:
GR-248382
Numer artykutu producenta:
Tylko na zamdéwienie
()GFIACD
OPIS PRODUKTU
DANE TECHNICZNE

Maks. ci$nienie wlotowe powietrza
W2z6ér natrysku

Woysokos¢ catkowita

Srednica otworu cieczy

Szerokos¢ catkowita

Rodzaj materiatu

Poziom mocy akustycznej

Min. ci$nienie wlotowe powietrza
Maks. natezenie przeptywu
Dtugos¢ catkowita

Maks. ci$nienie powietrza

Maks. ci$nienie cieczy

Maks. temperatura cieczy

Model

Seria

Poziom cisnienia akustycznego

Typ

9 bar Nr kat.

okragty

9,5cm

0,10 cm

7,9 cm

poliuretan (PU), powtoka dachowa, polimocznik,
natryskowa pianka poliuretanowa, pianka niewymagajace
ciepta

79,9 dB(A)

5,5 bar

22,6 kg/min

19,3 cm

9 bar

241 bar

93°C

Fusion MP

Auto

70 dB(A)

pistolet natryskowy

GR-248382


http://air-com.pl/
https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

+48 71 799 45 81 biuro@air-com.pl

Data wygenerowania podsumowania: 27.07.2026r, g. 00:04


https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

