www.air-com.pl

& AIR-COM B {%}

PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

+48 71 799 45 81 biuro@air-com.pl

Najszersza

oferta 24h Szybka dostawa Biuro Obstugi Klienta
pneumatyki ) 24h/48h +48 71799 4581

w Polsce

Pompa olejowa Fire-Ball 425 Seria 3:1 o uniwersalnych rozmiarach (G237526) - Graco

OPIS PRODUKTU

Numer artykutu SKU:
GR-237526

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

()GRACD

DANE TECHNICZNE
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Materiaty czesci mokrych

Typ zasilania

Typ gwintu wylotowego
ptynu/rodzaj ztacza

Typ gwintu wlotowego
powietrza/rodzaj ztacza

Srednica wylotu cieczy
Srednica wlotu powietrza
Srednica wlotu cieczy
Rodzaj materiatu

Rodzaj gwintu
wylotowego ptynu

Rodzaj gwintu wlotowego
powietrza

Rodzaj gwintu wlotowego
ptynu

Przetozenie pompy
Waga

Maks. cisnienie wlotowe
powietrza

Maks. ilos¢ cykli/min przy
pracy przerywanej

Maks. ilos¢ cykli/min przy
pracy ciagtej

Liczba cykli na galon
Do zastosowania z

Model
Seria

Poziom ci$nienia
akustycznego

Maksymalne ci$nienie
robocze

Typ

Zastosowanie

stal, poliuretan (PU), aluminium, kauczuk

nitrylowy

pneumatyczne

NPT

NPT

1,9 cm
1,27 cm
3,81 cm

olej

wewnetrzny

wewnetrzny

wewnetrzny

3:1

2,0884 kg

12,41 bar

66

66

6

oleje mineralny i oleje syntetyczne
(silnikowe, przektadniowe i ATF)

Fire-Ball

425

82 dB(A)

37 bar

pompa ttokowa pneumatyczna

w urzadzeniach przemystowych
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