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Pompa stacjonarna do smaru Fire-Ball 300 seria 50:1, 181 kg (G226013) - Graco

OPIS PRODUKTU

Numer artykutu SKU:
GR-226013

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

()GRACD

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu wlotowego powietrza

Zestaw zawiera

wewnetrzny Nr kat.

pompa Fireball 50:1 300, podnosnik, zesp6t ptyty"dukcyjnej

Waga pompy 10 kg
Typ zasilania pneumatyczne
Typ wlotu cieczy z rowkiem
Typ gwintu wylotowego ptynu/rodzaj
NPT
ztacza
Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj NPT
ztacza
Srednica wylotu cieczy 0,63 cm
Rodzaj materiatu smar
Rodzaj gwintu wylotowego ptynu wewnetrzny

Sposéb montazu montaz do bebna
Rodzaj gwintu wlotowego ptynu wewnetrzny
Przetozenie pompy 50:1

Materiaty czesci mokrych

stal weglowa, Delrin, guma Buna-N, poliuretan (PU)

Model Fire-Ball

Seria 300

Typ silnika silnik pneumatyczny
Maksymalne ci$nienie robocze 350 bar

Typ pakiet pomp ttokowych

Zastosowanie

w urzadzeniach przemystowych

GR-226013
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