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Pompa T3 o stosunku cisnien 3:1 - Graco

"ﬂ*?’ Numer artykutu SKU:

GR-26A304

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

()GFIACD
OPIS PRODUKTU
DANE TECHNICZNE
Materiaty czesci mokrych stal nierdzewna, PTFE Nr kat. GR-26A304

Zestaw zawiera

Typ gwintu wylotowego
ptynu/rodzaj ztacza

Typ gwintu wlotowego
powietrza/rodzaj ztacza

Srednica wlotu powietrza

Rodzaj materiatu

Rodzaj gwintu wylotowego ptynu

Rodzaj gwintu wlotowego
powietrza

Przetozenie pompy

Waga

Maks. ci$nienie wlotowe powietrza

Model

Seria

Materiat

Maksymalne cisnienie robocze
Typ

Zastosowanie

zestaw doprowadzania ptynu, zestaw weza
pneumatycznego

NPT

NPT

0,63 cm

pianka poliuretanowa, polimocznik
wewnetrzny

wewnetrzny

3:1

10 kg

6,9 bar

T3

Stainless Steel

stal nierdzewna

21,7 bar

pompa ttokowa pneumatyczna

w urzadzeniach przemystowych
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