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Urzadzenie natryskowe elektryczne do tekstur TexSpray T-MAX 6912 (G17X993) - Graco

Numer artykutu SKU:
GR-17X993

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

()GRACD

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE
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Technologia natryskiwania

Materiat tulei pompy

Materiaty czesci mokrych

Min. moc generatora
Mozliwos¢ zmian

Pojemnosc¢ zasobnika

Rodzaj materiatu

Szerokos¢ catkowita
Srednica wylotu cieczy

Maks. rozmiar koricéwki dla 1
pistoletu

Typ gwintu wylotowego
ptynu/rodzaj ztacza

Typ pistoletu natryskowego
Typ pompy

Typ regulacji ciSnienia
Wilotowy filtr farby
Wysokos¢ catkowita

Zespot ttoka pompy

Zestaw zawiera

Seria

Dtugos¢ catkowita

Typ

Pojemnos¢ zbiornika
Maksymalne cisnienie robocze
Moc silnika

Napiecie

Czestotliwosé

Typ silnika

Waga

Liczba faz

Moc znamionowa

Model

Konfiguracja ramy

Liczba pistoletow

Maks. natezenie przeptywu

Maks. poziom cisnienia
akustycznego

Maks. rozmiar dyszy

natryskiwanie hydrodynamiczne, hydrodynamiczne Nr kat.

wspomagane powietrzem

stal chromowana

guma Buna-N, aluminium,mosiadz, polietylen (PE)
(PE), Neopren, stal nierdzewna, stal weglowa
chromowana, stal weglowa niklowana, Viton, zelazo
niklowane, Filc wetniany, weglik wolframu, PTFE
0 kw

bez mozliwosci przeksztatcenia

461

tekstury (tynki) akrylowe, sztukaterie syntetyczne,
EIFS, materiaty wygtuszajace, zwigzek taczacy,
gtadz, wykonczenia dekoracyjne, Kruszywa cigzkie

58 cm

2,54 cm

0,1803 cm

Camlock

pistolet STX

pompa wyporowa

smartControl 3,0

brak

117 cm

stal chromowana

Komplet do natryskiwania: 6 pojemnikami na worki,
pistoletem 17Y910 STX, zestawem 5 dysz i

koncéwkami WideTex, waz do materiatu 289961 1"
x 10 + waz do materiatu 289960 1" x 5...

T-MAX 6912

117 cm

urzadzenie do natrysku wspomaganego powietrzem
12,1440 gal

69 bar

2,8 KM

230V

50 Hz

silnik pradu statego bezszczotkowy

86 kg

1

2kwW

Texspray

montaz na wozku z wbudowanym koszem
1

12 1/min

80,7 dB(A)

0,1803 cm
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