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robocza

Typ

Maksymalne ci$nienie
robocze

Maks. ci$nienie powietrza
Gwint wlotowy

Rodzaj gwintu
wylotowego

Typ gwintu
wlotowego/rodzaj ztacza

Typ gwintu wylotowego
/rodzaj ztacza

Zestaw zawiera

66 °C

zawdr odcinajacy

8,3 bar

8,4 bar

wewnetrzny

wewnetrzny

NPT

NPT

0,375" (0,95 cm) dt. nr 10-32 UNF-2a
$ruba maszynowa, (2) sprezyna dociskowa,
(2) przycisk, (4) 1/4" (6,3 mm) skrzynka
sprezynowa, (4) 20 mm dtugi M6 x 1 $ruba
z tbem szesciokatnym...
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‘ AI R C O M , (_Réz_) ofzgrstzaersza gh Szybka dostawa & Biuro Obstugi Klienta
Ny pneumatyki o o 24h/48h +48 71799 45 81
PrHEUMATYFA=-AUTOMATY KA v w Polsce
Zawor upustowy pompy NPT 3/4" - Graco
Numer artykutu SKU:
GR-224040
Numer artykutu producenta:
Tylko na zaméwienie
()GRACD
OPIS PRODUKTU
DANE TECHNICZNE
Maksymalna temperatura Nr kat. GR-224040



http://air-com.pl/
https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

