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Najszersza

oferta 24h Szybka dostawa Biuro Obstugi Klienta
pneumatyki = 24h/48h +48 71799 4581

w Polsce

Zwijacz przewodu seria LDX do oleju, wlot 13 mm, waz 13 mm, I=15 m, NPT - Graco

OPIS PRODUKTU

Numer artykutu SKU:
GR-HEMO004

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

()GRACD

DANE TECHNICZNE
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Gwint wilotowy
Zalecane warunki pracy
Wysokos¢ catkowita
Waz w zestawie

Typ zwijadta

Typ ramy

Typ gwintu wylotowego
/rodzaj ztacza

Typ gwintu
wlotowego/rodzaj ztacza

Typ gwintu bebna
Szerokos¢ catkowita
Rozmiar wlotu
Rozmiar wylotu

Rodzaj gwintu
wylotowego

Sposéb montazu

Materiaty czesci mokrych

Masa na sucho
Model
Temperatura minimalna

Temperatura
maksymalna

Srednica wewnetrzna
weza

Dtugosc¢ weza

Typ

Kolor

Dtugos¢ catkowita

Zastosowanie

zewnetrzny

do wnetrz

19 cm

tak

beben z wezem

podstawa podwadjna

NPT

NPT

NPT
239 mm
12,7 mm

12,7 mm

zewnetrzny

montaz na ciezaréwce, montaz na
stanowisku

stal ocynkowana, mosiadz, poliuretan (PU),
kauczuk nitrylowy

21,7 kg
LDX

-40 °C

100 °C

12,7 mm

15m

beben sprezynowy
szary

445 mm

olej
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